Приложение № 1 к Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных и изыскательских работ

	1.
	Наименование работ
	Выполнение проектных и изыскательских работ

	2.
	Место выполнения работ
	Административные районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области

	3.
	Основные требования к выполнению работ
	Подрядчик обязан выполнить своими силами проектные, изыскательские работы в объеме необходимом для ввода вновь построенных (реконструированных) объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию.
Требования к применяемым стандартам, СНиПам, ПУЭ и прочим правилам:
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться действующими нормативными документами отрасли, соответствующими характеру выполняемой работы.
Конкретный объем, адрес, срок выполнения работ и стоимость выполняемых работ определяется на основании Заявки на выполнение работ по объекту (Приложение № 1 к Договору подряда).
Подрядчик должен быть членом СРО соответствующей предмету заключаемого договора подряда. 
Необходимые допуски и согласования Подрядчик оплачивает за счет собственных средств.
Подрядчик самостоятельно выполняет все работы, связанные с получением и оформлением разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию.
Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе работ Подрядчик выполняет самостоятельно.
Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

	4.
	Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации
	Нормативные акты федерального уровня: 
-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Лесной кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;
- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96;
- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»; 
- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»; 
- Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».
- Федеральный закон от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- ФЗ от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" Свидетельство о регистрации (аккредитации) электротехнической лаборатории;
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».
- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- ГОСТа Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем Основы положения»
- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации.
Отраслевые НТД:
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);
-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);
-Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277;
-Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;
-Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями (в действующей редакции).
-РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
ОРД и НТД:
- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе;
- Распоряжение ПАО «Россети» №509р от 19.10.2015 Об утверждении Типового порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети»;
- Приказ ПАО «Ленэнерго» №584 от 14.12.2015г «О фирменном стиле ПАО «Ленэнерго»;
- Концепция развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса ПАО «Россети» от 08.07.2015;
- Распоряжение ПАО «Ленэнерго» от 16.10.2014 №251-Р «О повышении надежности систем оперативного постоянного тока на ПС ПАО «Ленэнерго»;
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
- РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- РД 34.20.509 Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий;
- Стандарт организации ПАО «ФСК КЭС» «Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.10.028-2009;
- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.55.016-2008;
- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения», СТО 56947007-29.240.30.010-2008;
- Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 № 236р «Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»;
- Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями» СТО 56947007-29.240.034-2008;
- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ПАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;
- Стандарт организации ПАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008;
 - Стандарт организации ПАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем.  Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011;
- Информационное письмо ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «СО-ЦДУ ЕЭС» «О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП устройств РЗ, ПА» от 20.02.2007 №54/72;
- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ПАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;
- Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центрами управления сетями РСК от 19.03.2010;
- другие действующие нормы и правила.

	5.
	Правила контроля и приемки работ
	Главный инженер проекта подрядной организации, участвующей в проектировании, совместно с представителями АО «ЛЭСР» осуществляют входной контроль качества выполнения проектных, изыскательских работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям действующих законодательных актов.
Приемку проектных, изыскательских работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

	6.
	Общие требования к составлению сметной документации
	Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе, которая внесена в Федеральный реестр сметных нормативов, с применением индексации к элементам затрат или с применением ежеквартальных индексов Минстроя РФ в соответствии с объектом строительства.  
Сметную документацию на проектно-изыскательские работы выполнить с использованием справочников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. 
К сводному сметному расчету прикладывается пояснительная записка, с изложением порядка формирования сметной стоимости, в том числе нормативы и порядок по формированию прочих затрат глав 8-12 ССР.
В сводном сметном расчете по итогам глав следует выделять:
- затраты на основные ТП, КЛ, реконструкцию, и.т.д.;
- затраты Заказчика и затраты Подрядчика;
- затраты по собственникам объектов электросетевого хозяйства (при необходимости).
В сметной стоимости предусмотреть затраты на:
-  проведение работ по межеванию, предоставлению, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, по проекту рекультивации земель (при необходимости);
Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы, должны быть обоснованы в ПОС.
Сметная документация должна быть составлена в формате программного сметно-аналитического комплекса А0 или ГРАНД-Смета.
Сметную документацию предоставить в формате Excel, PDF и в формате сметного программного комплекса, в котором она составлена.

	7.
	Расценки на работы
	Использовать к итогам по каждому акту сдачи-приемки ПИР и акту выполненных работ П1 понижающий коэффициент:
Коэффициент снижения инвестиционных затрат от 0,7 (ноль целых семь десятых) до 1,0 (одна целая ноль десятых), согласно выданной Заявке.
Заказчик оказывает Подрядчику услуги генподряда, включающие в себя административно-хозяйственные расходы Заказчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых Подрядчиком, приемкой от Подрядчика и сдачей Заказчику работ, выполняемых Подрядчиком, разрешением вопросов материально-технического снабжения, а также иные услуги, входящие в компетенцию Заказчика.
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