	Приложение № 2 к закупочной документации



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования:

	
	Организация заказчик
	Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»

	1.1
	Предмет договора
	Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники и компьютерного оборудования для нужд АО «ЛЭСР»

	1.2
	Месяц окончания
поставки(ок)
	Октябрь 2019г.

	1.3
	Основные требования
к продукции (товару)
	· Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 01.01.2018, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов;
· В цену товара входит: стоимость товара, доставка товара  по адресу в г. Санкт-Петербург, подъем на этаж и все прочие расходы с НДС. Цена товара является неизменной до выполнения всех условий по договору.
· Расходные материалы должны быть новыми, оригинальными, не заправленными, не бывшими в употреблении, не восстановленными, должны быть опломбированы фирмой-производителем техники, для которой они предназначены. Компоненты картриджей не должны иметь механических повреждений, на металлических компонентах не должно быть следов коррозии и не должны иметь признаков вскрытия. На упаковке и корпусах картриджей не должно быть рассыпавшегося тонера;
· В случае предложения Поставщиком замены оригинального товара на эквивалентный должны быть соблюдены следующие требования:
· товар-эквивалент должен обладать идентичными характеристиками или превосходить характеристики (физическими, техническими, функциональными, потребительскими) по сравнению с товаром, указанным в спецификации;
· товар-эквивалент должен иметь абсолютно идентичный дизайн, оформление и внешний вид по сравнению с товаром, указанным в спецификации;
· единственное допустимое различие между товаром, указанным в спецификации и товаром-эквивалентом, это производитель и товарный знак.
· Товар должен быть упакован в оригинальную упаковку производителя;
· Гарантийный срок должен быть не менее стандартного гарантийного срока производителя товара и исчисляться с момента поставки товара. В течение гарантийного срока Поставщик проводит замену расходных материалов в случае неудовлетворительного качества поставленных расходных материалов с выездом к Заказчику в течение 5 дней с момента обнаружения неисправности. Поставщик должен собственными силами забрать товар у Заказчика на место гарантийного ремонта в течение одного рабочего дня после того, как Заказчик сообщил о поломке или дефекте, и, по окончанию работ вернуть товар Заказчику. Так же на время ремонта Поставщик должен предоставить аналогичную замену вышедшему из строя товару.
· Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка товара должна соответствовать требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством РФ;

	1.4
	Основные требования к доставке продукции (товару)
	· Товары должны поставляться в оригинальной упаковке. Упаковка не должна иметь механических повреждений и следов воздействия неблагоприятных климатических условий. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке товаров, указанными в документации производителя.
· Доставка продукции до склада Заказчика осуществляется автотранспортом Поставщика.
· Доставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявки.
· Доставка товара осуществляется с предварительным (не менее чем за 3 рабочих дня) уведомлением Заказчика Поставщиком.
· Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7

	1.5
	Сроки поставки (ок)
	В течение срока действия договора. Поставка отдельных партий товара  осуществляется по заявкам Заказчика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявки.
Регламент взаимодействия Заказчика с Поставщиком расходных материалов и комплектующих указан в Приложении №2



Поставщик обязуется поставлять Заказчику товар в ассортименте, включая, но, не ограничиваясь перечнем, указанном в разделе 2 «Перечень продукции (товаров)». Объем поставок, не включенных в ассортимент Перечня продукции (товаров) не может превышать 10% от стоимости по договору.
Количество по каждому наименованию товара из Перечня продукции указано ориентировочно и может быть изменено в соответствии с потребностью Заказчика.
Объемы поставок могут быть изменены в сторону уменьшения или увеличения от указанного в разделе 2  количества.
Предложение Участника должно содержать спецификацию с единичными расценками и расчет общей стоимости по Перечню продукции (товаров), указанному в разделе 2. Стоимость предложения Участника, при этом, должна полностью соответствовать предельной стоимости закупки. Стоимость договора, заключаемого по результатам проведения закупочной процедуры, соответствует предельной стоимости закупки. Победитель закупочной процедуры определяется Заказчиком на основании величин снижения единичных расценок товаров, указанного в предложениях Участников.

2. Перечень продукции (товаров):
[bookmark: _Ref34763774]Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Технические требования и характеристики

	1
	Офисная рабочая станция тип №1 без операционной системы 
	шт.
	Рабочая станция должна поставляться в собранном виде, все комплектующие должны быть совместимы друг с другом. В рабочей станции должна быть установлена материнская плата (далее – МП). Разъем процессора должен быть LGA1151. На МП должны быть два разъема для установки оперативной памяти. МП должна поддерживать оперативную память не хуже, чем DDR4 с максимальной поддерживаемой частотой не менее 2133 МГц. МП должна поддерживать двуканальную архитектуру оперативной памяти. Максимальный объем оперативной памяти поддерживаемый МП должен быть не менее 32 Гб. МП должна иметь технологию, позволяющую увеличивать производительность и быстродействие оперативной памяти. На МП должны присутствовать разъемы PCIe версии, не ниже 3.0, не менее 1 х16 и не менее 2-х х1 версии 2.0. На задней панели МП должны находится разъемы для передачи видеосигнала не менее одного DVI-D и не менее одного VGA. На МП должны быть разъемы для подключения жестких дисков и твердотельных накопителей в количестве не менее 4 шт, со скоростью передачи данных не менее 6 Гб/с. На МП должны быть расположены разъемы подключения USB портов не менее 2-х версии 3.0 и не менее 2 версии 2.0, так же на задней панели должны располагаться не менее 2 портов версии не ниже 3.0 и не менее 4 портов версии не ниже 2.0. На МП должна быть встроенная аудиокарта с возможностью подключения устройств аудиовывода, микрофона и линейного разъема с входами для подключения на задней панели. На задней панели должен находится разъем для подключения ЛВС со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 1 Гбит/с, разъем должен быть RJ-45. На МП должны быть разъемы для подключения процессорного и корпусного кулеров, так же должны быть разъемы для подключения USB и аудио портов на корпусе. На задней панели должен быть совмещенный разъем PS/2. Размер материнской платы не должен превышать Micro-ATX. В рабочей станции должен быть установлен процессор. Количество ядер должно быть не менее 2, количество потоков должно быть не менее 4. Базовая тактовая частота процессора должна быть не менее 3,9 ГГц. Кэш-память процессора должна быть не менее 3 Мб, частота системной шины должна быть не ниже 8 ГТ/с, Расчетная тепловая мощность не должна превышать 51 Вт. У процессора должна быть встроенная графика с базовой частотой 350 МГц и максимальной частотой не менее 1 ГГц, максимальный объем видеопамяти должен быть не менее 64 Гб, процессор должен поддерживать видеографику с максимальным разрешением 4К и частотой кадров 60 Гц, также встроенная в процессор графика должна поддерживать DirectX не ниже 12 и версию OpenGL не ниже 4,4. Встроенный графический процессор должен поддерживать не менее 3-х одновременно подключенных дисплеев. Процессор должен поддерживать не менее 16 каналов PCI Express. Процессор должен поддерживать 64-битный набор команд. Разъем процессора должен быть LGA1151. Процессор должен поддерживать технологию, обеспечивающую не менее двух потоков обработки для каждого ядра. Кулер должен устанавливаться на материнскую плату для охлаждения процессора, должен быть полностью совместим с материнской платой и процессором, должен иметь возможность рассеивать не менее 51 Вт выделяемого тепла, должен подключаться при помощи разъема 4-pin, так же кулер должен быть с собственным радиатором. Оперативная память должна быть установлена в материнскую плату, должна быть полностью совместима с остальными компонентами рабочей станции. Объем оперативной памяти должен быть не менее 8 Гб. Тип оперативной памяти должен быть DDR4, форм-фактор должен быть DIMM, эффективная частота должна быть не менее 2133 МГц., пропускная способность должна быть 17000 Мб/с. количество контактов оперативной памяти должно быть 288. Напряжение питания памяти должно быть не более 1,2 В. В рабочей станции должен быть установлен жесткий диск. Диск должен быть полностью совместим с остальными компонентами рабочей станции.  Диск должен поддерживать функцию аппаратной очередности команд. Форм фактор диска должен быть 3,5 дюйма, объем жесткого диска должен быть не менее 500 Гб, объем буфера должен быть не менее 64 Мб. Скорость вращения шпинделя долен быть не менее 7200 Об/мин. Среднее время ожидания не должно превышать 5 мс. Подключение должно осуществляться по средствам интерфейса SATA со скоростью передачи данных до 6 Гб/с. Уровень шума при работе не должен превышать 26 дБА. Жесткий диск должен выдерживать максимальные перегрузки 70G длительностью, не превышающей 2 мс при работе и 350G длительностью, не превышающей 2 мс в выключенном состоянии. 

	2
	Офисная рабочая станция тип №2 без операционной системы
	шт.
	Рабочая станция должна поставляться в собранном виде, все комплектующие должны быть совместимы друг с другом. В рабочей станции должна быть установлена материнская плата (далее – МП). Разъем процессора должен быть LGA1151. На МП должны быть четыре разъема для установки оперативной памяти. МП должна поддерживать оперативную память не хуже, чем DDR4 с максимальной поддерживаемой частотой не менее 2400 МГц. МП должна поддерживать двуканальную архитектуру оперативной памяти. Максимальный объем оперативной памяти поддерживаемый МП должен быть не менее 32 Гб. МП должна иметь технологию, позволяющую увеличивать производительность и быстродействие оперативной памяти. На МП должны присутствовать разъемы PCIe версии, не ниже 3.0, не менее 1 х16 и не менее 2-х х1. На задней панели МП должны находится разъемы для передачи видеосигнала не менее одного DVI-D и не менее одного VGA. На МП должны быть разъемы для подключения жестких дисков и твердотельных накопителей в количестве не менее 6 шт, со скоростью передачи данных не менее 6 Гб/с, так же должен быть один разъем для подключения накопителей форм фактора M.2 с поддержкой форм фактора 2242, 2260, 2280. На МП должны быть расположены разъемы подключения USB портов не менее 2-х версии 3.0 и не менее 4 версии 2.0, так же на задней панели должны располагаться не менее 4 портов версии не ниже 3.0 и не менее 2 портов версии не ниже 2.0. На МП должна быть встроенная аудиокарта с возможностью подключения устройств аудиовывода, микрофона и линейного разъема с входами для подключения на задней панели. На задней панели должен находится разъем для подключения ЛВС со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 1 Гбит/с, разъем должен быть RJ-45. На МП должны быть разъемы для подключения процессорного и корпусного кулеров, так же должны быть разъемы для подключения USB и аудио портов на корпусе. На задней панели должны быть разъемы PS/2 для подключения клавиатуры и мыши. Размер материнской платы не должен превышать mATX. У МП должна быть возможность обновления BIOS через встроенное ПО данного BIOS и USB-флэш накопителю. В рабочей станции должен быть установлен процессор. Количество ядер должно быть не менее 4, количество потоков должно быть не менее 4. Базовая тактовая частота процессора должна быть не менее 3,5 ГГц, также в процессоре должна присутствовать технология, позволяющая увеличивать тактовую частоту до 4,1 ГГц. Кэш-память процессора должна быть не менее 6 Мб, частота системной шины должна быть не ниже 8 ГТ/с, Расчетная тепловая мощность не должна превышать 65 Вт. У процессора должна быть встроенная графика с базовой частотой 350 МГц и максимальной частотой не менее 1,1 ГГц, максимальный объем видеопамяти должен быть не менее 64 Гб, процессор должен поддерживать видеографику с максимальным разрешением 4К и частотой кадров 60 Гц, также встроенная в процессор графика должна поддерживать DirectX не ниже 12 и версию OpenGL не ниже 4,4. Встроенный графический процессор должен поддерживать не менее 3-х одновременно подключенных дисплеев. Процессор должен поддерживать не менее 16 каналов PCI Express. Процессор должен поддерживать 64-битный набор команд. Разъем процессора должен быть LGA1151. Кулер должен устанавливаться на материнскую плату для охлаждения процессора, должен быть полностью совместим с материнской платой и процессором, должен иметь возможность рассеивать не менее 65 Вт выделяемого тепла, должен подключаться при помощи разъема 4-pin, так же кулер должен быть с собственным радиатором. Оперативная память должна быть установлена в материнскую плату, должна быть полностью совместима с остальными компонентами рабочей станции. Количество планок оперативной памяти должно быть не менее 2-х каждая из которых должна быть объемом не менее 8 Гб, также они должны быть настроены на работу в двухканальном режиме. Тип оперативной памяти должен быть DDR4, форм-фактор должен быть DIMM, эффективная частота должна быть не менее 2400 МГц., пропускная способность должна быть 19200 Мб/с. количество контактов оперативной памяти должно быть 288. Напряжение питания памяти должно быть не более 1,2 В. В рабочей станции должен быть установлен жесткий диск. Диск должен быть полностью совместим с остальными компонентами рабочей станции.  Диск должен поддерживать функцию аппаратной очередности команд. Форм фактор диска должен быть 3,5 дюйма, объем жесткого диска должен быть не менее 500 Гб, объем буфера должен быть не менее 64 Мб. Скорость вращения шпинделя должна быть не менее 7200 об/мин.

	3
	Офисная рабочая станция тип №3 без операционной системы
	шт.
	Рабочая станция должна поставляться в собранном виде, все комплектующие должны быть совместимы друг с другом. В рабочей станции должна быть установлена материнская плата (далее – МП). Разъем процессора должен быть LGA1151. На МП должны быть два разъема для установки оперативной памяти. МП должна поддерживать оперативную память не хуже, чем DDR4 с максимальной поддерживаемой частотой не менее 2666 МГц в обычном режиме работы МП и не менее 4000 МГц в режиме O.C. МП должна поддерживать двуканальную архитектуру оперативной памяти. Максимальный объем оперативной памяти поддерживаемый МП должен быть не менее 64 Гб. МП должна иметь технологию, позволяющую увеличивать производительность и быстродействие оперативной памяти. На МП должны присутствовать разъемы PCIe версии, не ниже 3.0, не менее 1 х16 и не менее 4-х х1. На задней панели МП должны находится разъемы для передачи видеосигнала не менее одного HDMI с поддержкой разрешения не менее 4К и частотой передачи кадров не менее 30 Гц. На МП должны быть разъемы для подключения жестких дисков и твердотельных накопителей в количестве не менее 6 шт, со скоростью передачи данных не менее 6 Гб/с, так же должны быть 2 разъема для подключения накопителей форм фактора M.2 с поддержкой форм фактора 2242, 2260, 2280 для возможности подключения SATA и PCIe x4/x2 SSD-накопителей, отличие данных разъемов должно быть в поддержке форм-фактора 22110 и маркировке. МП должна поддерживать дисковые массивы уровня RAID 0,10,5,1. На МП должны быть расположены разъемы подключения USB портов не менее 6-х версии 3.0 - 4 из которых должны находится на задней панели, не менее 6 версии 2.0 – 2 из которых должны находится на задней панели, не менее 1 порта USB 3.1 с подключением через интерфейс Type-C, который доступен через выносную планку с подключением к соответствующему разъему на МП. На МП должна быть встроенная аудиокарта с возможностью подключения устройств аудиовывода, микрофона и линейного разъема с входами для подключения на задней панели. На задней панели должен находится разъем для подключения ЛВС со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 1 Гбит/с, разъем должен быть RJ-45. На МП должны быть разъемы для подключения процессорного в количестве одного и корпусного кулеров в количестве 2-х шт., так же должны быть разъемы для подключения USB и аудио портов на корпусе и не менее 1 разъема для подключения помпы жидкостной системы охлаждения. На задней панели должны быть разъемы PS/2 для подключения клавиатуры и мыши. Размер материнской платы не должен превышать mATX. У МП должна быть встроенная функция, позволяющая блокировать подключение к рабочей станции определенных пользователем USB-устройств. В рабочей станции должен быть установлен процессор. Количество ядер должно быть не менее 6, количество потоков должно быть не менее 6. Базовая тактовая частота процессора должна быть не менее 2,8 ГГц, также в процессоре должна присутствовать технология, позволяющая увеличивать тактовую частоту до 4 ГГц. Кэш-память процессора должна быть не менее 9 Мб, частота системной шины должна быть не ниже 8 ГТ/с, Расчетная тепловая мощность не должна превышать 65 Вт. У процессора должна быть встроенная графика с базовой частотой 350 МГц и максимальной частотой не менее 1 ГГц, максимальный объем видеопамяти должен быть не менее 64 Гб, процессор должен поддерживать видеографику с максимальным разрешением 4К и частотой кадров 60 Гц, также встроенная в процессор графика должна поддерживать DirectX не ниже 12 и версию OpenGL не ниже 4,5. Встроенный графический процессор должен поддерживать не менее 3-х одновременно подключенных дисплеев. Процессор должен поддерживать не менее 16 каналов PCI Express. Процессор должен поддерживать 64-битный набор команд. Разъем процессора должен быть LGA1151. Кулер должен устанавливаться на материнскую плату для охлаждения процессора, должен быть полностью совместим с материнской платой и процессором, должен иметь возможность рассеивать не менее 65 Вт выделяемого тепла, должен подключаться при помощи разъема 4-pin, так же кулер должен быть с собственным радиатором. Оперативная память должна быть установлена в материнскую плату, должна быть полностью совместима с остальными компонентами рабочей станции. Количество планок оперативной памяти должно быть не менее 2-х каждая из которых должна быть объемом не менее 8 Гб, также они должны быть настроены на работу в двухканальном режиме. Тип оперативной памяти должен быть DDR4




	4
	Моноблок тип №1
	шт.
	Процессор: не менее Intel i5 8250U;
Диагональ дисплея: не менее 21.5";
Разрешение дисплея: не менее 1920x1080;
Тип памяти: DDR4;
Объем RAM: не менее 8 Gb;
HDD: не менее 1000 Gb;
Wi-Fi;
Сеть: LAN 10/100/1000;
Разъем USB 2.0
Разъем USB 3.0
Разъем HDMI;
ОС: Windows 10 Pro;
Считыватель карт памяти: SDXC, SDHC, SD, MMC, MS Pro, MS;
Клавиатура + Мышь;
Цвет: черный;
Веб-камера.
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	Моноблок тип №2
	шт.
	Процессор: не менее Intel i7 8700T;
Диагональ дисплея: не менее 27";
Разрешение дисплея: не менее 1920x1080;
Тип памяти: DDR4;
Объем RAM: не менее 8 Gb;
HDD: не менее 1000 Gb;
Wi-Fi;
Сеть: LAN 10/100/1000;
Разъем USB 2.0
Разъем USB 3.0
Разъем HDMI;
ОС: Windows 10 Pro;
Считыватель карт памяти: SDXC, SDHC, SD, MMC, MS Pro, MS;
Клавиатура + Мышь;
Цвет: белый;
Веб-камера.
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	Планшетный компьютер тип №1
	шт.
	Диагональ экрана: не менее 10.5";
Разрешение экрана: 1920 x 1200;
Тип экрана: IPS;
Сенсорный экран: Multitouch;
Оперативная память: не менее 3 Гб, DDR3;
Объем встроенной памяти: не менее 32 Гб;
Поддержка карт памяти: microSDXC;
Максимальный объем карт памяти: до 256 Гб;
Поддержка технологии 3G: есть;
Тип 3G модема: встроенный;
Поддержка технологии 4G: есть;
Поддержка технологии Wi-Fi: 802.11 b/g/n;
Поддержка технологии Bluetooth: v4.0;
Встроенный модуль GPS: есть;
Встроенная акустика: есть;
Разрешение основной камеры: 8 Мп;
Разрешение фронтальной камеры: 5 Мп;
Автоматическая ориентация экрана: есть;
Количество выходов на наушники: 1 шт.;
Разъем для наушников: 3.5 мм;
Разъем micro USB: есть;
Операционная система: Android 8.1;
Док-станция/клавиатура: в комплекте;
Корпус планшетного компьютера;
Материал корпуса: пластик;
Цвет: серебристый;
Вес: не более 534 г.
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	Планшетный компьютер тип №2
	шт.
	Диагональ экрана: не менее 10.1";
Разрешение экрана: 1920 x 1200;
Тип экрана: IPS;
Сенсорный экран: Multitouch;
Оперативная память: не менее 2 Гб, DDR3;
Объем встроенной памяти: не менее 16 Гб;
Поддержка карт памяти: microSDXC;
Максимальный объем карт памяти: до 256 Гб;
Поддержка технологии 3G: есть;
Тип 3G модема: встроенный;
Поддержка технологии 4G: есть;
Поддержка технологии Wi-Fi: 802.11 b/g/n;
Поддержка технологии Bluetooth: v4.0;
Встроенный модуль GPS: есть;
Встроенная акустика: есть;
Разрешение основной камеры: 8 Мп;
Разрешение фронтальной камеры: 2 Мп;
Автоматическая ориентация экрана: есть;
Количество выходов на наушники: 1 шт.;
Разъем для наушников: 3.5 мм;
Разъем micro USB: есть;
Операционная система: Android 6.0;
Корпус планшетного компьютера;
Материал корпуса: пластик;
Цвет: черный;
Вес: не более 534 г.
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	Планшетный компьютер-трансформер тип №1
	шт.
	Диагональ экрана: не менее 10.1";
Разрешение экрана: 1280 x 800;
Тип экрана: IPS;
Сенсорный экран: Multitouch;
Оперативная память: не менее 4 Гб, DDR3;
Объем встроенной памяти: не менее 64 Гб;
Поддержка карт памяти: microSDXC;
Максимальный объем карт памяти: до 256 Гб;
Поддержка технологии 3G: есть;
Тип 3G модема: встроенный;
Поддержка технологии 4G: есть;
Поддержка технологии Wi-Fi: 802.11 b/g/n;
Поддержка технологии Bluetooth: v4.0;
Встроенный модуль GPS: есть;
Встроенная акустика: есть;
Разрешение основной камеры: 5 Мп;
Автоматическая ориентация экрана: есть;
Количество выходов на наушники: 1 шт.;
Разъем для наушников: 3.5 мм;
Разъем micro USB: есть;
Операционная система: Windows 10;
Корпус планшетного компьютера;
Материал корпуса: пластик;
Цвет: черный;
Вес: не более 534 г.
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	Кулер тип №1
	шт.
	Совместимость ВОП должна быть со следующими разъемами материнской платы: Intel LGA 1156/1155/1151/1150/775, AMD AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2. Размер теплосъемника ВОП не должен превышать следующие размеры (ДхШхВ): 100х88.4х139.5 мм. Материал теплосъемника ВОП должен быть алюминий. Размер вентилятора ВОП не должен превышать следующие размеры (ДхШхВ): 92x92x25 мм. В ВОП должен быть установлен 1 вентилятор, скорость вентилятора должна быть не менее 2400 оборотов в минуту. Расчетное напряжение ВОП не должно превышать 12 В. Стартовое напряжение ВОП не должно превышать 6.0 В. Расчетный ток ВОП должен быть равен 0.24 А. Входная мощность ВОП не должна превышать 2.88 Вт. 
Уровень шума ВОП не должен превышать 30 дБа. Вентилятор должен отработать не менее 30,000 ч. Коннектор подключения к материнской плате должен быть 3 pin. Мощность охлаждения ВОП должна быть не менее 100. Вес ВОП не должен превышать 372 г

	10
	Кулер тип №2
	шт.
	Совместимость должна быть со следующими разъемами материнской платы: Intel LGA 1156/1155/1151/1150/775. Размер теплосъемника ВОП не должен превышать следующие размеры (ДхШхВ): 97,5х46х97,5 мм. Тип подшипника должен быть гидродинамический. Размер вентилятора ВОП не должен превышать следующие размеры Ф100х25 мм. В ВОП должен быть установлен 1 вентилятор, скорость вентилятора должна быть не менее 2400 оборотов в минуту. Номинальное напряжение ВОП не должно превышать 12 В. Стартовое напряжение ВОП не должно превышать 7 В. Расчетный ток ВОП должен быть равен 0.21 А. Входная мощность ВОП не должна превышать 2.30 Вт. Уровень шума ВОП не должен превышать 36 дБа. Коннектор подключения к материнской плате должен быть 3 pin или 4 pin. Мощность охлаждения ВОП должна быть не менее 95. Вес ВОП не должен превышать 290 г

	11
	Кулер тип №3
	шт.
	Совместимость должна быть со следующими разъемами материнской платы: Intel LGA 1156/1155/1151/1150/775. Материал теплосъемника ВОП должен быть алюминий. Тип подшипника должен быть скольжения. Размер вентилятора ВОП не должен превышать следующие размеры (ДхШхВ): 88x67x88 мм. В ВОП должен быть установлен 1 вентилятор, скорость вентилятора должна быть не менее 2000 оборотов в минуту. Расчетное напряжение ВОП не должно превышать 12 В. Расчетный ток ВОП должен быть равен 0.16 А. Входная мощность ВОП не должна превышать 1.56 Вт. Уровень шума ВОП не должен превышать 24 дБа. Коннектор подключения к материнской плате должен быть 4 pin. Мощность охлаждения ВОП должна быть не менее 75. Вес ВОП не должен превышать 380 г.
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	Кулер тип №4
	шт.
	Тип подшипника должен быть скольжения. Размер вентилятора не должен превышать следующие размеры (ДхШхВ): 140x25x140 мм. Cкорость вентилятора должна быть не менее 1000 оборотов в минуту. Расчетное напряжение не должно превышать 12 В. Расчетный ток должен быть равен 0.06 А. Входная мощность не должна превышать 1.44 Вт. Уровень шума не должен превышать 20 дБа. Коннектор подключения к материнской плате должен быть 4 pin. Вес не должен превышать 160 г. В комплекте должны быть винты для крепления на корпусе. Длина кабеля подключения должна быть не менее 450 мм
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	Кулер тип №5
	шт.
	Размер вентилятора не должен превышать следующие размеры (ДхШхВ): 120x25x120 мм. Cкорость вентилятора должна быть не менее 1500 оборотов в минуту. Расчетное напряжение не должно превышать 12 В. Расчетный ток должен быть равен 0.13 А. Входная мощность не должна превышать 1.56 Вт. Уровень шума не должен превышать 18 дБа. Коннектор подключения к материнской плате должен быть 3 pin. Крепление вентилятора должно быть безвинтовое, в комплекте должны поставляться нажимные защелки
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	Кулер тип №6
	шт.
	Тип подшипника должен быть гидродинамический. Размер вентилятора не должен превышать следующие размеры (ДхШхВ): 120x25x120 мм. Скорость вентилятора должна варьироваться от минимального значения в 1000 до максимального значения 1500 оборотов в минуту, минимальное значение должно устанавливаться при подключении переходника регулировки вращения поставляемого в комплекте. Расчетное напряжение не должно превышать 12 В. Расчетный ток должен быть равен 0.2 А. Входная мощность не должна превышать 2,4 Вт. Уровень шума не должен превышать 24,6 дБа. Вес не должен превышать 160 г. Коннектор подключения к материнской плате должен быть 3 pin.  В комплекте должны быть винты для крепления на корпусе. Вентилятор должен иметь красную LED подсветку

	15
	Оптический привод 
	шт.
	Тип должен быть встраиваемый. ПОД должен поддерживать следующие форматы носителей: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, M-DISC. Интерфейс подключения ПОД к материнской плате должен быть SATA. Механизм загрузки дисков используемый в ПОД должен быть автоматический лоток. ПОД должен обладать следующими показателями производительности в режиме чтения: CD - 48х, CD-R - 40х, CD-RW - 48х, VCD Playback - 24х, Audio CD Playback – 10х, DVD - 16х, DVD-R - 16х, DVD-R DL - 12х, DVD-RW - 8х, DVD+R - 16х, DVD+R DL - 12х, DVD+RW - 13х, DVD-RAM - 5х, DVD Video Playback - 6х, M-DISC - 12x. ПОД должен обладать следующими показателями производительности в режиме записи: CD-R - 48х, CD-RW - 24х, DVD-R - 24х, DVD-R DL - 8х, DVD-RW - 6х, DVD+R - 24х, DVD+R DL - 8х, DVD+RW - 8х, DVD-RAM - 5х, Время доступа в режиме чтения CD должно быть не более 125 мс, в режиме чтения DVD не более 145 мс. Цвет ПОД должен быть черный. Габариты не должны превышать 146 x 41 x 170 мм. Материал корпуса ПОД должен быть сталь и пластик. Вес не должен превышать 650 г.
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	Процессор тип №1
	шт.
	Количество ядер должно быть не менее 2, количество потоков должно быть не менее 4. Базовая тактовая частота процессора должна быть не менее 3,9 ГГц. Кэш-память процессора должна быть не менее 3 Мб, частота системной шины должна быть не ниже 8 ГТ/с, Расчетная тепловая мощность не должна превышать 51 Вт. У процессора должна быть встроенная графика с базовой частотой не менее 350 МГц и максимальной частотой не менее 1 ГГц, максимальный объем видеопамяти должен быть не менее 64 Гб, процессор должен поддерживать видеографику с максимальным разрешением 4К и частотой кадров 60 Гц, также встроенная в процессор графика должна поддерживать DirectX не ниже 12 и версию OpenGL не ниже 4,4. Встроенный графический процессор должен поддерживать не менее 3-х одновременно подключенных дисплеев. Процессор должен поддерживать не менее 16 каналов PCI Express. Процессор должен поддерживать 64-битный набор команд. Разъем процессора должен быть LGA1151. Процессор должен поддерживать работу с оперативной памятью типа не ниже DDR4 с частотой не ниже 2400 Мгц, максимальный объем оперативной памяти поддерживаемый процессором должен быть не менее 64 Гб, также процессор должен поддерживать двухканальную архитектуру памяти и поддерживать работу с памятью ECC. Процессор должен поддерживать технологию, обеспечивающую не менее двух потоков обработки для каждого ядра. Процессор должен поставляться в комплекте с воздушным охлаждением. Маркировка процессора и воздушного охлаждения не должна отличаться, весь комплект должен поставляться в заводской упаковке
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	Процессор тип №2
	шт.
	Количество ядер должно быть не менее 4, количество потоков должно быть не менее 4. Базовая тактовая частота процессора должна быть не менее 3,5 ГГц, также в процессоре должна присутствовать технология, позволяющая увеличивать тактовую частоту до 4,1 ГГц. Кэш-память процессора должна быть не менее 6 Мб, частота системной шины должна быть не ниже 8 ГТ/с, Расчетная тепловая мощность не должна превышать 65 Вт. У процессора должна быть встроенная графика с базовой частотой не менее 350 МГц и максимальной частотой не менее 1,1 ГГц, максимальный объем видеопамяти должен быть не менее 64 Гб, процессор должен поддерживать видеографику с максимальным разрешением 4К и частотой кадров 60 Гц, также встроенная в процессор графика должна поддерживать DirectX не ниже 12 и версию OpenGL не ниже 4,4. Встроенный графический процессор должен поддерживать не менее 3-х одновременно подключенных дисплеев. Процессор должен поддерживать не менее 16 каналов PCI Express. Процессор должен поддерживать 64-битный набор команд. Разъем процессора должен быть LGA1151. Процессор должен поддерживать работу с оперативной памятью типа не ниже DDR4 с частотой не ниже 2400 Мгц, максимальный объем оперативной памяти поддерживаемый процессором должен быть не менее 64 Гб, также процессор должен поддерживать двухканальную архитектуру памяти. Процессор должен поставляться в комплекте с воздушным охлаждением. Маркировка процессора и воздушного охлаждения не должна отличаться, весь комплект должен поставляться в заводской упаковке

	18
	Процессор тип №3
	шт.
	Количество ядер должно быть не менее 4, количество потоков должно быть не менее 4. Базовая тактовая частота процессора должна быть не менее 3,8 ГГц, также в процессоре должна присутствовать технология, позволяющая увеличивать тактовую частоту до 4,2 ГГц. Кэш-память процессора должна быть не менее 6 Мб, частота системной шины должна быть не ниже 8 ГТ/с, Расчетная тепловая мощность не должна превышать 91 Вт. У процессора должна быть встроенная графика с базовой частотой не менее 350 МГц и максимальной частотой не менее 1,1 ГГц, максимальный объем видеопамяти должен быть не менее 64 Гб, процессор должен поддерживать видеографику с максимальным разрешением 4К и частотой кадров 60 Гц, также встроенная в процессор графика должна поддерживать DirectX не ниже 12 и версию OpenGL не ниже 4,4. Встроенный графический процессор должен поддерживать не менее 3-х одновременно подключенных дисплеев. Процессор должен поддерживать не менее 16 каналов PCI Express. Процессор должен поддерживать 64-битный набор команд. Разъем процессора должен быть LGA1151. Процессор должен поддерживать работу с оперативной памятью типа не ниже DDR4 с частотой не ниже 2400 Мгц, максимальный объем оперативной памяти поддерживаемый процессором должен быть не менее 64 Гб, также процессор должен поддерживать двухканальную архитектуру памяти. Процессор должен поставляться в комплекте с воздушным охлаждением. Маркировка процессора и воздушного охлаждения не должна отличаться, весь комплект должен поставляться в заводской упаковке
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	Процессор тип №4
	шт.
	Количество ядер должно быть не менее 6, количество потоков должно быть не менее 6. Базовая тактовая частота процессора должна быть не менее 2,8 ГГц, также в процессоре должна присутствовать технология, позволяющая увеличивать тактовую частоту до 4 ГГц. Кэш-память процессора должна быть не менее 9 Мб, частота системной шины должна быть не ниже 8 ГТ/с, Расчетная тепловая мощность не должна превышать 65 Вт. У процессора должна быть встроенная графика с базовой частотой 350 МГц и максимальной частотой не менее 1 ГГц, максимальный объем видеопамяти должен быть не менее 64 Гб, процессор должен поддерживать видеографику с максимальным разрешением 4К и частотой кадров 60 Гц, также встроенная в процессор графика должна поддерживать DirectX не ниже 12 и версию OpenGL не ниже 4,5. Встроенный графический процессор должен поддерживать не менее 3-х одновременно подключенных дисплеев. Процессор должен поддерживать не менее 16 каналов PCI Express. Процессор должен поддерживать 64-битный набор команд. Разъем процессора должен быть LGA1151. Процессор должен поддерживать работу с оперативной памятью типа не ниже DDR4 с частотой не ниже 2666 Мгц, максимальный объем оперативной памяти поддерживаемый процессором должен быть не менее 64 Гб, также процессор должен поддерживать двухканальную архитектуру памяти. Процессор должен поставляться в комплекте с воздушным охлаждением. Маркировка процессора и воздушного охлаждения не должна отличаться, весь комплект должен поставляться в заводской упаковке
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	Видеокарта тип №1
	шт.
	Количество ядер видеокарты должно быть не менее 384. Количество оперативной памяти должно быть не менее 2 Гб, тип оперативной памяти должен быть не ниже GDDR5. Стандарт шины подключения должен быть PCI Express 3.0 x16. Форм-фактор видеокарты должен быть ATX. Частота ядра должна быть при нормальной работе не менее 1265 Мгц при повышенной нагрузке не менее 1518 Мгц. Частота оперативной памяти видеокарты должна быть не ниже 6 Ггц. Должна быть возможность подключения одновременно до двух дисплеев. В видеокарте должна быть поддержка HDCP версии не ниже 2.2. потребляемая мощность не должна быть выше 30 В. У видеокарты должны быть выходы для подключения дисплеев не менее 2-х из них 1 – HDMI и 1 – DVI-D. Видеокарта должна поддерживать DirectX не ниже версии 12 и OpenGl версии не ниже 4.5.размер карты не должен превышать следующие параметры 150х105х40 мм
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	Видеокарта тип №2
	шт.
	Форм-фактор должен быть ITX. Максимальное энергопотребление не должно превышать 75 Вт. Количество видеопамяти должно быть не менее 4 Гб тип не хуже DDR5 частота памяти должна быть не ниже 7 Ггц. Видеоадаптер должен иметь выходы DVI-D не менее 1, HDMI не менее 1 версии не ниже 2.0b и не менее 1 порта DisplayPort для подключения монитора, так же по подключению через интерфейс DispalyPort видеоадаптер должен поддерживать разрешение не ниже 4К с частотой смены кадров не ниже 60 Гц. Видеоадаптер должен подключаться через интерфейс PCI Express 3.0 x16. Размеры видеоадаптера не должны превышать следующие размеры 170х111х39 мм. Количество процессоров должно быть не менее 768. У видеоадаптера должна быть собственная система охлаждения. Частота ядер стандартного режима работы видеокарты должна варьироваться от минимального значения не менее 1341 МГц до максимального значения не менее 1455 МГц. Видеокарта должна поддерживать DirectX не ниже 12 и OpenGL не ниже 4.5. Также видеокарта должна поддерживать HDCP версии не ниже 2.2. Видеокарта должна поддерживать подключение одновременно до 3-х мониторов
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	Жесткий диск тип №1
	шт.
	Форм фактор диска должен быть 3,5 дюйма, объем жесткого диска должен быть не менее 500 Гб, объем буфера должен быть не менее 64 Мб. Скорость вращения шпинделя долен быть не менее 7200 Об/мин. Среднее время ожидания не должно превышать 5 мс. Подключение должно осуществляться по средствам интерфейса SATA со скоростью передачи данных до 6 Гб/с. Уровень шума при работе не должен превышать 26 дБА. Жесткий диск должен выдерживать максимальные перегрузки 70G длительностью, не превышающей 2 мс при работе и 350G длительностью, не превышающей 2 мс в выключенном состоянии
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	Жесткий диск тип №2
	шт.
	Форм фактор диска должен быть 3,5 дюйма, объем жесткого диска должен быть не менее 1 Тб, объем буфера должен быть не менее 64 Мб. Скорость вращения шпинделя долен быть не менее 7200 Об/мин. Среднее время ожидания не должно превышать 5 мс. Подключение должно осуществляться по средствам интерфейса SATA со скоростью передачи данных до 6 Гб/с. Уровень шума при работе не должен превышать 26 дБА. Жесткий диск должен выдерживать максимальные перегрузки 70G длительностью, не превышающей 2 мс при работе и 350G длительностью, не превышающей 2 мс в выключенном состоянии
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	SSD 250ГБ тип №1
	шт.
	Емкость ТН должна быть не менее 250 Гб. Скорость последовательного чтения должна быть не менее 540 Мб/с, последовательной записи должна быть не менее 520 Мб/с. Потребление питания в активном режиме не должно превышать 2,4 Вт, в режиме простоя не должно превышать 55 милливатт. ТН должен выдерживать нагрузку при работе не менее 1500 G не менее чем на 0,5 мс. Диапазон рабочих температур должен варьироваться от минимального 0 °C до максимального 70 °C. Среднее время наработки на отказ ТН должен быть не менее 1,5 млн. часов. Форм-фактор ТН должен быть 2,5 дюйма. Подключение должно осуществляться по средствам интерфейса SATA со скоростью передачи данных до 6 Гб/с. Буферная память должна быть не менее 512 Мб. Скорость произвольной записи 4 Кб файлов должна быть не менее 88000 IOPS, скорость произвольного чтения 4 Кб файлов должна быть не менее 97000 IOPS.
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	SSD 240Гб тип №1
	шт.
	Емкость ТН должна быть не менее 240 Гб. Скорость последовательного чтения должна быть не менее 560 Мб/с, последовательной записи должна быть не менее 480 Мб/с. Потребление питания в активном режиме не должно превышать 90 милливатт, в режиме простоя не должно превышать 50 милливатт. ТН должен выдерживать нагрузку при работе не менее 1500 G не менее чем на 0,5 мс. Диапазон рабочих температур должен варьироваться от минимального 0 °C до максимального 70 °C. Среднее время наработки на отказ ТН должен быть не менее 1,6 млн. часов. Форм-фактор ТН должен быть 2,5 дюйма. Подключение должно осуществляться по средствам интерфейса SATA со скоростью передачи данных до 6 Гб/с. Скорость произвольной записи 4 Кб файлов должна быть не менее 85000 IOPS, скорость произвольного чтения 4 Кб файлов должна быть не менее 74000 IOPS.
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	Жесткий диск тип №3
	шт.
	Форм фактор устройства должен быть 2,5 дюйма, Подключение к ПК должно осуществляться по средствам USB. Тип USB устройства должен быть не ниже версии 3.0. Объем памяти устройства должен быть не менее 1 Тб, объем буфера должен быть не менее 16 Мб, скорость вращения шпинделя должна быть не менее 5400 об/мин. Внешняя скорость передачи данных должна доходить до 500 Мб/с. Энергопотребление должно быть от порта USB начиная от версии 2.0. Вес устройства не должен превышать 230 г. Устройство не должно превышать габариты 79 x 15 x 119 мм. На устройстве должна быть индикация активности диска и питания

	27
	Модуль памяти 8GB тип №1
	шт.
	Тип не хуже DDR3, форм-фактор должен быть DIMM. Объем должен быть не менее 8 Гб. Эффективная частота должна быть 1600 МГц. Пропускная способность должна быть не ниже 12800 Мб/с. Напряжение питания не должно превышать 1,5 В. Должен быть установлен радиатор. У оперативной памяти должны быть следующие тайминги: CL – 10, tRCD – 10, tRP – 10, tRAS – 30
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	Модуль памяти 8Gb тип №2
	шт.
	Тип не хуже DDR4, форм-фактор должен быть DIMM. Объем должен быть не менее 8 Гб. Эффективная частота должна быть 2400 МГц.  Напряжение питания не должно превышать 1,2 В. У оперативной памяти должны быть следующие тайминги: CL – 15, tRCD – 15, tRP – 15, tRAS – 36

	29
	Модуль памяти 8GB тип №3
	шт.
	Тип не хуже DDR4, форм-фактор должен быть DIMM. Объем должен быть не менее 8 Гб. Эффективная частота должна быть 2133 МГц. Пропускная способность должна быть не ниже 17000 Мб/с. Напряжение питания не должно превышать 1,2 В. У оперативной памяти должны быть следующие тайминги: CL – 15, tRCD – 15, tRP – 15, tRAS – 36
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	Модуль памяти 16GB тип №1
	шт.
	Тип не хуже DDR4, форм-фактор должен быть DIMM. Объем должен быть не менее 16 Гб. Поставляться должно двумя планками в одной упаковке не менее 8 Гб каждая. Эффективная частота должна быть 2400 МГц. Пропускная способность должна быть не ниже 19200 Мб/с. Напряжение питания не должно превышать 1,2 В. Должен быть установлен радиатор. У оперативной памяти должны быть следующие тайминги: CL – 15, tRCD – 15, tRP – 15, tRAS – 35
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	Блок питания тип №1
	шт.
	Форм-фактор БП должен быть ATX. Номинальная мощность БП должна быть не менее 500 Вт. Тип PFC должен быть активный. В БП должно быть установлено не менее 1 вентилятора, диаметр вентилятора должен быть 120 мм. Версия ATX12V должна быть 2.3. БП должен соответствовать стандартам эффективности 80PLUS – Bronze. У БП должны быть следующие параметры выходных сигналов: ток по линии +3,3 В - 20 А, ток по линии +5 В - 20 А, ток по линии +12 В 1 - 37 А, ток по линии -12 В - 0.4 А, ток по линии +5 В Standby - 2.5 А. Максимальная мощность по линиям 12 В должна быть не менее 444 Вт. На БП должны быть следующие разъемы: 20+4 pin – 1, 4+4 pin – 1, 6+2 pin – 2, 15 pin – 7, 4 pin IDE (Molex) – 4, 4 pin Floppy – 1. В БП должна присутствовать функция автоматического контроля скорости вентилятора. В БП должен быть выключатель. В БП должны присутствовать следующие виды защиты: от сверхтоков, от перегрузки, от повышения напряжения в сети, от короткого замыкания, от понижения напряжения в сети. В комплекте к БП должен поставляться сетевой кабель (IEC-320 C14). Цвет БП должен быть черный. БП не должен превышать следующие габариты 150 x 86 x 140 мм
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	Блок питания тип №2
	шт.
	Форм-фактор БП должен быть ATX. Номинальная мощность БП должна быть не менее 600 Вт. Тип PFC должен быть активный. В БП должно быть установлено не менее 1 вентилятора, диаметр вентилятора должен быть 139 мм. Версия ATX12V должна быть 2.3. БП должен соответствовать стандартам эффективности 80PLUS – Bronze. У БП должны быть следующие параметры выходных сигналов: ток по линии +3,3 В - 24 А, ток по линии +5 В - 24 А, ток по линии +12 В 1 - 50 А, ток по линии -12 В - 0.5 А, ток по линии +5 В Standby - 3 А. Максимальная мощность по линиям 12 В должна быть не менее 600 Вт. На БП должны быть следующие разъемы: 20+4 pin – 1, 4+4 pin – 1, 6+2 pin – 2, 15 pin – 6, 4 pin IDE (Molex) – 5, 4 pin Floppy – 1. В БП должна присутствовать функция автоматического контроля скорости вентилятора. В БП должен быть выключатель. В БП должны присутствовать следующие виды защиты: от сверхтоков, от перегрузки, от повышения напряжения в сети, от короткого замыкания, от понижения напряжения в сети. В комплекте к БП должен поставляться сетевой кабель (IEC-320 C14). Цвет БП должен быть красный. БП не должен превышать следующие габариты 150 x 86 x 165 мм.
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	Материнская плата тип №1
	шт.
	Разъем процессора должен быть LGA1151. На МП должны быть два разъема для установки оперативной памяти. МП должна поддерживать оперативную память не хуже, чем DDR4 с максимальной поддерживаемой частотой не менее 2133 МГц. МП должна поддерживать двуканальную архитектуру оперативной памяти. Максимальный объем оперативной памяти поддерживаемый МП должен быть не менее 32 Гб. МП должна иметь технологию, позволяющую увеличивать производительность и быстродействие оперативной памяти. На МП должны присутствовать разъемы PCIe версии, не ниже 3.0, не менее 1 х16 и не менее 2-х х1 версии 2.0. На задней панели МП должны находится разъемы для передачи видеосигнала не менее одного DVI-D и не менее одного VGA. На МП должны быть разъемы для подключения жестких дисков и твердотельных накопителей в количестве не менее 4 шт, со скоростью передачи данных не менее 6 Гб/с. На МП должны быть расположены разъемы подключения USB портов не менее 2-х версии 3.0 и не менее 2 версии 2.0, так же на задней панели должны располагаться не менее 2 портов версии не ниже 3.0 и не менее 4 портов версии не ниже 2.0. На МП должна быть встроенная аудиокарта с возможностью подключения устройств аудиовывода, микрофона и линейного разъема с входами для подключения на задней панели. На задней панели должен находится разъем для подключения ЛВС со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 1 Гбит/с, разъем должен быть RJ-45. На МП должны быть разъемы для подключения процессорного и корпусного кулеров, так же должны быть разъемы для подключения USB и аудио портов на корпусе. На задней панели должен быть совмещенный разъем PS/2. Размер материнской платы не должен превышать Micro-ATX.
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	Материнская плата тип №2
	шт.
	Разъем процессора должен быть LGA1151. На МП должны быть четыре разъема для установки оперативной памяти. МП должна поддерживать оперативную память не хуже, чем DDR4 с максимальной поддерживаемой частотой не менее 2400 МГц. МП должна поддерживать двуканальную архитектуру оперативной памяти. Максимальный объем оперативной памяти поддерживаемый МП должен быть не менее 32 Гб. МП должна иметь технологию, позволяющую увеличивать производительность и быстродействие оперативной памяти. На МП должны присутствовать разъемы PCIe версии, не ниже 3.0, не менее 1 х16 и не менее 2-х х1. На задней панели МП должны находится разъемы для передачи видеосигнала не менее одного DVI-D и не менее одного VGA. На МП должны быть разъемы для подключения жестких дисков и твердотельных накопителей в количестве не менее 6 шт, со скоростью передачи данных не менее 6 Гб/с, так же должен быть один разъем для подключения накопителей форм фактора M.2 с поддержкой форм фактора 2242, 2260, 2280. На МП должны быть расположены разъемы подключения USB портов не менее 2-х версии 3.0 и не менее 4 версии 2.0, так же на задней панели должны располагаться не менее 4 портов версии не ниже 3.0 и не менее 2 портов версии не ниже 2.0. На МП должна быть встроенная аудиокарта с возможностью подключения устройств аудиовывода, микрофона и линейного разъема с входами для подключения на задней панели. На задней панели должен находится разъем для подключения ЛВС со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 1 Гбит/с, разъем должен быть RJ-45. На МП должны быть разъемы для подключения процессорного и корпусного кулеров, так же должны быть разъемы для подключения USB и аудио портов на корпусе. На задней панели должны быть разъемы PS/2 для подключения клавиатуры и мыши. Размер материнской платы не должен превышать mATX. У МП должна быть возможность обновления BIOS через встроенное ПО данного BIOS и USB-флэш накопителю.

	35
	Переключатель KVM 
	шт.
	Устройство должно иметь индикатор выбранной рабочей станции, кнопку переключения на активную станцию. Корпус устройства должен быть выполнен из пластика. Порты для подключения консоли управления должны быть VGA для подключения дисплея и не менее 2-х USB для подключения периферийных устройств. В устройстве должно быть не менее 4 портов для подключения ПК. На кабеле, подключаемом к устройству должны быть следующие разъемы: VGA и USB Type-B. В устройстве должна присутствовать функция автосканирования. В устройстве должно присутствовать звуковое уведомление о переключении. Максимальное разрешение для устройства должно быть не менее 2048х1536 точек/дюйм. Вес не должен превышать 275 г. Размеры устройства не должны превышать следующих габаритов 178 х 105 х 30.5 мм. Питание устройства должно обеспечиваться от USB портов подключенных рабочих станций, не должно требоваться дополнительного внешнего адаптера. В комплект поставки должно входить не менее 2-х кабелей для подключения рабочих станций к устройству

	36
	Кабельный КВМ-переключатель 
	шт.
	Устройство должно обеспечивать до 4 подключенных рабочих станций. В устройстве должна присутствовать клавиша быстрого вызова порта. В устройстве должны присутствовать следующие разъемы для подключения к устройству: гнездо USB-В – 2, гнездо HDB-15 – 1, миниатюрное гнездо стерео – 1.  В устройстве должны присутствовать следующие разъемы для подключения к рабочим станциям: разъем USB-А – 4, разъем HDB-15 – 4, миниатюрный штекерный разъем стерео – 4. В устройстве должно быть 4 индикатора зеленого цвета. Длина кабеля подключения к рабочей станции должна быть следующей 0,9 м – не менее 2, 1,2 м – не менее 2.  Максимальное разрешение для устройства должно быть не менее 2048х1536 точек/дюйм. Корпус должен быть выполнен из пластмассы. Вес не должен превышать 580 г. Устройство не должно превышать следующие габариты 9.41 x 9.72 x 2.60 см.

	37
	Кабель питания Евровилка - IEC C13, 1.8м
	шт.
	Длина кабеля должна быть 1,8 м. Цвет кабеля должен быть черный. На одном конце кабеля должен быть разъем 	IEC C13 на другом конце кабеля должен быть разъем Евровилка (CEE 7/4). Кабель должен осуществлять подключение рабочей станции к сети 220В

	38
	Кабель USB 2.0 USB A(m) - USB B(m), 1.8м
	шт.
	Длина кабеля должна быть 1,8 м. На одном конце кабеля должен быть разъем USB-A на другом конце кабеля должен быть разъем USB-B. Кабель должен осуществлять подключение оргтехники, источников бесперебойного питания и прочих устройств с портом USB-B к рабочим станциям и ноутбукам

	39
	Кабель-удлинитель USB 2.0 USB A(m) - USB A(f), 1.8м
	шт.
	Длина кабеля должна быть 1,8 м. На одном конце кабеля должен быть разъем USB-A(m) на другом конце кабеля должен быть разъем USB-A(f). Кабель должен осуществлять удлинение для устройств USB 2.0.

	40
	Кабель DVI DVI-D (m) - DVI-D (m), 1.8м
	шт.
	Длина кабеля должна быть 1,8 м. На одном конце кабеля должен быть разъем DVI-D на другом конце кабеля должен быть разъем DVI-D. Данный кабель должен предназначаться для подключения рабочих станций и ноутбуков к мониторам.

	41
	Кабель microUSB - USB 2.0, 1м
	шт.
	Длина кабеля должна быть 1 м. На одном конце кабеля должен быть разъем USB-A на другом конце кабеля должен быть разъем microUSB.

	42
	Переходник USB PS/2 (m) - USB A(f)
	шт.
	На одном конце переходника должен быть разъем PS/2 (m) на другом конце переходника должен быть разъем USB A(f).

	43
	Кабель VGA VGA (m) - VGA (m), 1.8м
	шт.
	Длина кабеля должна быть 1,8 м. На одном конце кабеля должен быть разъем VGA на другом конце кабеля должен быть разъем VGA. Данный кабель должен предназначаться для подключения рабочих станций и ноутбуков к мониторам

	44
	Кабель microUSB -            USB 2.0, 2.0м
	шт.
	Длина кабеля должна быть 2 м. На одном конце кабеля должен быть разъем USB-A на другом конце кабеля должен быть разъем microUSB.

	45
	Стабилизатор напряжения 
	шт.
	Максимальная выходная мощность должна быть не ниже 750 Вт. Номинальное выходное напряжение должно быть 230 В. Номинальный потребляемый ток СН должен быть не более 4,07 А. Допустимое отклонение от диапазона входного напряжения не должно быть более или менее чем в диапазоне от 184 – 284 В. Уровень защиты от опасного импульса энергии должен быть не ниже 148 Дж. Максимальное допустимое входное напряжение должно быть не менее 284 В. Отклонение от точности напряжения на выходе не должно превышать 10% как в большую так и в меньшую сторону. Время срабатывания СН не должно превышать 6 мс. Номинальная частота должна быть 50 Гц. В СН должны быть розетки типа «Евро» для подключения устройств не менее 3 шт. СН не должен превышать следующие габариты 185x100x125 мм. Вес СН не должен превышать 2 кг.

	46
	Сетевой фильтр тип №1
	шт.
	Длина шнура, подключаемого в электрическую сеть должна быть 3м, вилка СФ подключаемая в электрическую сеть должна быть типа CEE7/4. Количество выходных розеток должно быть не менее 6 типа CEE7/4. Максимальная нагрузка должна быть не ниже 3300 Вт. Максимальный ток нагрузки должен быть не менее 15 А. В СФ должна присутствовать защита от короткого замыкания в виде плавкого предохранителя. А также в СФ должна присутствовать защита от перегрева в виде термопредохранителя. На корпусе СФ должен располагаться выключатель. Цвет должен быть белый

	47
	Сетевой фильтр тип №2
	шт.
	сеть должна быть 5м, вилка СФ подключаемая в электрическую сеть должна быть типа CEE7/4. Количество выходных заземленных розеток должно быть не менее 5 типа CEE7/4 и не менее одной бытовой розетки. Максимальная нагрузка должна быть не ниже 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки должен быть не менее 10 А. В СФ должна присутствовать защита от короткого замыкания в виде плавкого предохранителя. В СФ должно присутствовать подавление импульсных помех и подавление высокочастотных помех. Максимальный импульсный ток помехи, который может выдержать СФ должен быть не ниже 2500 А.  А также в СФ должна присутствовать защита от перегрева в виде термопредохранителя. На корпусе СФ должен располагаться выключатель. Цвет должен быть белый

	48
	Сетевой фильтр тип №3
	шт.
	Длина шнура, подключаемого в электрическую сеть должна быть 5м, вилка СФ подключаемая в электрическую сеть должна быть типа CEE7/4. Количество выходных заземленных розеток должно быть не менее 5 типа CEE7/4 и не менее одной бытовой розетки. Максимальная нагрузка должна быть не ниже 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки должен быть не менее 10 А. В СФ должна присутствовать защита от короткого замыкания в виде плавкого предохранителя. В СФ должно присутствовать подавление импульсных помех и подавление высокочастотных помех. Максимальный импульсный ток помехи, который может выдержать СФ должен быть не ниже 2500 А.  А также в СФ должна присутствовать защита от перегрева в виде термопредохранителя. На корпусе СФ должен располагаться выключатель. Цвет должен быть белый.

	49
	Сетевой фильтр тип №4
	шт.
	Длина шнура, подключаемого в электрическую сеть должна быть 5м, вилка СФ подключаемая в электрическую сеть должна быть типа CEE7/4. Количество выходных розеток с заземлением должно быть не менее 8 типа CEE7/4. Максимальный ток нагрузки должен быть не менее 10 А. В СФ должна присутствовать защита от короткого замыкания в виде термопрерывателя. СФ должен выдерживать максимальную рассеиваемую энергию помехи не ниже 175 Дж. СФ должен выдерживать максимальное импульсное напряжение помехи не менее 4,5 кВ. СФ должен выдерживать максимальный импульсный ток помехи не ниже 4,5 кА. Корпус СФ должен быть выполнен из негорючего пластика. На корпусе СФ должен располагаться выключатель со световым индикатором. Цвет должен быть черный. СФ не должен превышать следующие габариты 245x95x50 мм.

	50
	Адаптер VGA (m) - DVI (f), 0.05м
	шт.
	Адаптер должен обеспечивать подключение кабеля VGA в разъем DVI. У адаптера должны быть гнезда для надежного крепления в разъеме DVI в рабочей станции и надежного крепления кабеля VGA в адаптере.

	51
	Сетевое зар./устр. 
	шт.
	Подключение к зарядному устройству должно осуществляться по средствам входа USB(m). Входное напряжение должно быть в диапазоне от 100 до 240 В. Выходное напряжение должно варьироваться в диапазоне от 5 до 9 В в зависимости от подключаемого устройства. Сила выходного тока должна быть не менее 2 А. В комплекте должен поставляться кабель на одном конце которого microUSB, а на другом USB(f), длина кабеля должна быть не менее 1 м. Цвет зарядного устройства должен быть белый. Зарядное устройство должно поддерживать функцию быстрой зарядки.

	52
	Картридер внешний 
	шт.
	Карт-ридер должен поддерживать следующие типы карт памяти: SD, SDHC, SDXC, microSD/SDHC/SDXC, CompactFlash Type-I, ComactFlash Type-II, Memory Stick/Duo/Pro Duo/Pro Duo HG, xD Picture Card и Memory Stick Micro (M2) с применением адаптера. Тип устройства должен быть внешний. Подключение к рабочей станции или ноутбуку должно осуществляться через интерфейс USB, адаптер должен поддерживать в том числе и USB версии 3.0 со скоростью передачи данных до 5 Гбит. кабель для подключения адаптера к рабочей станции и ноутбуку должен поставляться в комплекте. Цвет адаптера должен быть черный. Вес не должен превышать 70г. Размеры не должны превышать 58х17х99 мм.

	53
	Аккумулятор  4 шт. AA, 2700мAч
	шт.
	Тип аккумулятора должен быть никель-метал-гидридный. Форм-фактор аккумулятора должен быть AA. Емкость аккумулятора должна быть не менее 2700 мАч. Напряжение должно быть 1.2 В. В комплекте должно поставляться не менее 4 шт.

	54
	Батарея 2025
	шт.
	Форм-фактор батареи должен быть CR2025. Тип батареи должен быть литиевая. Напряжение батареи должно быть 3 В.

	55
	Батарея CR2032
	шт.
	Форм-фактор батареи должен быть CR2032. Тип батареи должен быть литиевая. Напряжение батареи должно быть 3 В

	56
	Аккумулятор + зарядное устройство 4 шт. AA/AAA
	шт.
	Тип аккумуляторов должен быть никель-метал-гидридный. В комплекте должно поставляться не менее 4 аккумуляторов половина из которых должна быт форм-фактора AA с емкостью не менее 1000 мАч, вторая половина должна быть форм-фактора AAA с емкостью не менее 400 мАч. Напряжение аккумуляторов должно быть 1,2 В. Также в комплекте поставки должно идти зарядное устройство позволяющее заряжать вышеперечисленные аккумуляторы от сети 220 В.

	57
	Батарея, 12 шт. AA
	шт.
	Форм-фактор батареи должен быть АА. Тип батареи должен быть щелочная. Напряжение батареи должно быть 1,5 В. В комплекте поставки должно быть не менее 12 батарей

	58
	Батарея, 8 шт. АAA
	шт.
	Форм-фактор батареи должен быть ААА. Тип батареи должен быть щелочная. Напряжение батареи должно быть 1,5 В. В батарее должна присутствовать технология, позволяющая определить уровень заряда батареи. В комплекте поставки должно быть не менее 8 батарей

	59
	Батарея, 9V
	шт.
	Форм-фактор батареи должен быть 9V. Тип батареи должен быть щелочная. Напряжение батареи должно быть 9 В.

	60
	Аккумулятор 4 шт. AAA, 1000мAч
	шт.
	Тип аккумулятора должен быть никель-метал-гидридный. Форм-фактор аккумулятора должен быть АAA. Емкость аккумулятора должна быть не менее 1000 мАч. Напряжение должно быть 1.2 В. В комплекте должно поставляться не менее 4 шт

	61
	Беспроводной маршрутизатор 
	шт.
	Маршрутизатор должен иметь не менее 3 портов LAN со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 100 Мбит/с. Также маршрутизатор должен иметь не менее 1 порта WAN со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 100 Мбит/с. Маршрутизатор должен иметь не менее 1 разъема для Sim-карты. Маршрутизатор должен иметь следующие физические кнопки: WPS совмещенная с кнопкой Reset, включения/отключения Wi-Fi, включения отключения питания. В маршрутизаторе должно быть не менее 3 встроенных антенн для передачи данных по беспроводной сети WI-FI, также должно быть не менее 2-х съемных, внешних антенн для передачи данных по беспроводной сети 4G LTE. В комплекте поставки должен быть внешний источник питания, работающий от сети 220 В, с потребляемым напряжением не более 12В и мощностью тока не более 1А. Маршрутизатор не должен превышать следующие размеры (ШхДхВ): 205 x 146 x 37 мм. Маршрутизатор должен поддерживать следующие стандарты беспроводных сетей: IEEE 802.11ac/n/a на частоте не менее 5 ГГц с максимальной скоростью передачи данных не менее 430 Мбит/с, IEEE 802.11b/g/n на частоте не менее 2,4 ГГц с максимальной скоростью передачи данных не менее 300 Мбит/с. Мощность беспроводного сигнала должна быть более 19 дБм. У маршрутизатора должны быть следующие функции беспроводного режима: включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного подключения. Маршрутизатор должен обладать следующими режимами шифрования: 64/128-битный WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK. Маршрутизатор должен поддерживать следующие типы сетей: 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 МГц), TDD-LTE B38/B40 (2600/2300 МГц), 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 МГц), 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900 МГц). Маршрутизатор должен обладать функцией контроля пропускной способности. У маршрутизатора должны быть следующие режимы работы: 3G/4G-маршрутизатор, беспроводной маршрутизатор. У маршрутизатора должна быть возможность настройки WAN порта следующими типами подключения: динамический IP-адрес, статический IP-адрес, PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access). Должна присутствовать возможность управления и настройки следующих параметров управления: контроль доступа, локальное управление, удалённое управление. В маршрутизаторе должен быть встроенный DHCP сервер, позволяющий настраивать следующие параметры: сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов. Должна быть возможность перенаправления портов со следующими функциями: виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ. Должна присутствовать возможность настройки динамического DNS со следующими вариантами настройки: DynDns, NO-IP. Маршрутизатор должен иметь возможность пропуска трафика VPN по следующими протоколам: PPTP, L2TP, IPSec. В маршрутизаторе должна быть возможность настройки контроля доступа со следующими функциями: родительский контроль, функция локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами. Сетевая безопасность маршрутизатора должна регулироваться настройками следующих параметров: защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP-адресу/доменному имени, привязка по IP- и MAC-адресу. Маршрутизатор должен должен поддерживать работу протоколы IPv4 и IPv6. Должна быть возможность настройки гостевых независимых сетей на частоте 2,4 ГГц и на частоте 5 ГГц. Маршрутизатор должен поддерживать IPSec VPN до 10 IPSec VPN-туннелей. У маршрутизатора должны быть сертификаты CE, RoHS. В комплект маршрутизатора должны входить следующие компоненты: маршрутизатор, кабель ethernet RJ45, адаптер питания, руководство, переходник с micro SIM на standard SIM, переходник с Nano SIM на Standard SIM.

	62
	Модем 2G/3G/4G, внешний, тип №1
	шт.
	Модем должен поддерживать работу с Sim-картами. Модем должен иметь возможность работы в сетях 2G/3G/4G. Модем должен подключаться к рабочей станции или ноутбуку по средствам интерфейса USB, при этом интерфейс должен полностью обеспечивать модем электропитанием. Скорость передачи данных через сеть 4G должна достигать скорости не менее 150 Мбит/с. В модеме должен присутствовать слот для установки microSD карт. Цвет модема должен быть черный, вес не должен превышать 35 г. Размеры не должны превышать 29х12х89мм

	63
	Модем 2G/3G/4G, внешний, тип №2
	шт.
	Модем должен поддерживать работу с Sim-картами. Модем должен иметь возможность работы в сетях 2G/3G/4G. Модем должен обладать интерфейсом для подключения внешней антенны. Модем должен иметь возможность работать как точка подключения WI-FI поддерживая до 10 одновременных к нему подключений, и стандарты беспроводной сети 802.11b/g. Модем должен подключаться к рабочей станции или ноутбуку по средствам интерфейса USB, при этом интерфейс должен полностью обеспечивать модем электропитанием. Скорость передачи данных через сеть 4G должна достигать скорости не менее 150 Мбит/с. В модеме должен присутствовать слот для установки microSD карт. Цвет модема должен быть черный, вес не должен превышать 45 г. Размеры не должны превышать 30х15х95мм

	64
	Патч-корд литой (molded), cat.5E, 2м
	шт.
	Длина должна быть 2 м. Категория должна быть 5Е. Патч-корд должен быть литой. На обоих концах патч-корда должны быть разъемы RJ-45. Кабель должен иметь возможность передавать данные по проводной сети до 1 Гбит/с. Патч-корд должен быть полностью готов к использованию

	65
	Патч-корд литой (molded), cat.5E, 5м, тип №1
	шт.
	Длина должна быть 5 м. Категория должна быть 5Е. Патч-корд должен быть литой. На обоих концах патч-корда должны быть разъемы RJ-45. Кабель должен иметь возможность передавать данные по проводной сети до 1 Гбит/с. Патч-корд должен быть полностью готов к использованию. Цвет должен быть серый

	66
	Патч-корд литой (molded), cat.5E, 5м, тип №2
	шт.
	Длина должна быть 5 м. Категория должна быть 5Е. Патч-корд должен быть литой. На обоих концах патч-корда должны быть разъемы RJ-45. Кабель должен иметь возможность передавать данные по проводной сети до 1 Гбит/с. Патч-корд должен быть полностью готов к использованию

	67
	Витая пара, м.
	шт.
	Тип кабеля должен быть UTP. Категория кабеля должна быть 5Е. Количество пар должно быть 4. Диаметр кабеля не должен превышать 5 мм. Материал изоляции должен быть полиэтилен. Материал проводника должен быть медь. Тип проводников должен быть многожильные. Диаметр проводника должен быть не менее 0,51 мм. Материал оболочки должен быть ПВХ. Кабель должен иметь заводской стандарт и предназначаться для укладки вне зданий, по улице. 

	68
	Витая пара FTP  305м 
	шт.
	Тип кабеля должен быть FTP. Категория кабеля должна быть 5Е. Количество пар должно быть 4. Диаметр кабеля не должен превышать 6,5 мм. Материал изоляции должен быть полиэтилен. Материал проводника должен быть медь. Диаметр проводника должен быть не менее 0,51 мм. Диаметр проводника в изоляции должен быть 1,02 мм.  Материал оболочки должен быть ПВХ. Должен присутствовать дренажный провод. Радиусы изгиба кабеля должы не превышать 8 внешних диаметров кабеля. Кабель должен быть экранированный. Кабель должен соответствовать следующим стандартам: ANSI/TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801. Рабочая температура кабеля должна варьироваться от -40 до +60 Со. Кабель должен поставляться в бухтах, длина кабеля в бухте должна быть не менее 305 м.

	69
	Коммутатор тип №1
	шт.
	Тип коммутатора неуправляемый. На коммутаторе должны быть интерфейсы в виде 5 портов со стандартом работы по проводной сети 10/100Base-TX. На коммутаторе должны присутствовать индикаторы работы устройства и активности каждого порта. Коммутатор должен работать со следующими функциями и стандартами: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, управление потоком IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), автоматическое определение MDI/MDIX должно работать на всех портах, поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с, Jumbo-фреймы размером до 2 Кбайт, метод «Back pressure» в режиме полудуплекса, автосогласование скорости на каждом порту. Скорость передачи данных коммутатора должна быть от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с. Скорость фильтрации/передачи пакетов коммутатора в режиме Ethernet должна быть не менее 14 880 пакетов в секунду, в режиме Fast Ethernet должна быть не менее 14 880 пакетов в секунду. Размер таблицы MAC-адресов должен быть не менее 2K записей.  Размеры коммутатора не должны превышать 90x50x22 мм, вес не должен превышать 45 г. Питание должно быть через внешний адаптер питания поставляемый в комплекте, параметры адаптера питания выходное напряжение должно не превышать 5 В, постоянного тока не превышать 0,55 А. Максимальная потребляемая мощность коммутатора не должна превышать 0,8 Вт.

	70
	Коммутатор тип №2
	шт.
	Тип коммутатора неуправляемый. На коммутаторе должны быть интерфейсы в виде 8 портов со стандартом работы по проводной сети 10/100Base-TX. На коммутаторе должны присутствовать индикаторы работы устройства и активности каждого порта. Коммутатор должен работать со следующими функциями и стандартами: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, управление потоком IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), автоматическое определение MDI/MDIX должно работать на всех портах, поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с, Jumbo-фреймы размером до 2 Кбайт, метод «Back pressure» в режиме полудуплекса, автосогласование скорости на каждом порту. Скорость передачи данных коммутатора должна быть от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с. Скорость фильтрации/передачи пакетов коммутатора в режиме Ethernet должна быть не менее 14 880 пакетов в секунду, в режиме Fast Ethernet должна быть не менее 148 800 пакетов в секунду. Размер таблицы MAC-адресов должен быть не менее 2K записей.  Размеры коммутатора не должны превышать 135x55x25 мм, вес не должен превышать 80 г. Питание должно быть через внешний адаптер питания поставляемый в комплекте, параметры адаптера питания выходное напряжение должно не превышать 5 В, постоянного тока не превышать 0,55 А. Максимальная потребляемая мощность коммутатора не должна превышать 1,6 Вт.

	71
	Коммутатор тип №3
	шт.
	Тип коммутатора должен быть управляемый (Layer 2). Доступ к коммутатору должен осуществляться по технологии Ethernet, при помощи портов RJ-45 со скоростью передачи данных по проводной сети до 100 Мбит/с, в количестве не менее 48 шт., также должны присутствовать 2 uplink-порта RJ-45 комбинированные с SFP и скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с. Коммутатор должен работать со следующими протоколами Ethernet: IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Внутренняя пропускная способность коммутатора должна быть не ниже 16 ГБит/с. Производительность маршрутизации должна быть не ниже 13.1 mpps. Размер таблицы MAC-адресов должна быть не меньше 8000. Коммутатор должен работать и поддерживать работу со следующими протоколами и стандартами: IPv4, IPv6, Auto-MDI/MDI-X, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q (VLAN) с максимальным количеством одновременно созданных VLAN не менее 255, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x. Коммутатор должен поддерживать работу по стандарту PoE с доступным бюджетом мощности не менее 370 Вт. Коммутатор должен поддерживать работу в стеке. Объем оперативной памяти коммутатора должен быть не меньше 128 МБ, Flash памяти не меньше 64 МБ. Управление должно осуществляться через следующие интерфейсы: Web-интерфейс, Telnet, межсетевой экран, DHCP-клиент, также должна быть поддержка IGMP (Multicast) и SNMP.
Рабочая температура коммутатора должна быть в пределах диапазона от       -5°С до +45°С. Коммутатор должен работать от электросети 220В. У коммутатора должна присутствовать возможность установки в стойку.
Корпус должен быть выполнен из металла. Цвет должен быть серый. Габариты не должны превышать 452 x 46 x 334 мм. Вес не должен превышать 5,5 кг.

	72
	Коммутатор тип №4
	шт.
	Тип коммутатора должен быть управляемый (Layer 2). Доступ к коммутатору должен осуществляться по технологии Ethernet, при помощи портов RJ-45 со скоростью передачи данных по проводной сети до 100 Мбит/с, в количестве не менее 48 шт., также должны присутствовать 2 uplink-порта RJ-45 комбинированные с SFP и скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с. Коммутатор должен работать со следующими протоколами Ethernet: IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Внутренняя пропускная способность коммутатора должна быть не ниже 16 ГБит/с. Производительность маршрутизации должна быть не ниже 10.1 mpps. Размер таблицы MAC-адресов должна быть не меньше 8000. Коммутатор должен работать и поддерживать работу со следующими протоколами и стандартами: IPv4, IPv6, Auto-MDI/MDI-X, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q (VLAN) с максимальным количеством одновременно созданных VLAN не менее 255, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x. Коммутатор должен поддерживать работу в стеке. Объем оперативной памяти коммутатора должен быть не меньше 128 МБ, Flash памяти не меньше 64 МБ. Управление должно осуществляться через следующие интерфейсы: Web-интерфейс, Telnet, межсетевой экран, DHCP-клиент, также должна быть поддержка IGMP (Multicast) и SNMP. Рабочая температура коммутатора должна быть в пределах диапазона от 0°С до +45°С. Коммутатор должен работать от электросети 220В. У коммутатора должна присутствовать возможность установки в стойку. Корпус должен быть выполнен из металла. Цвет должен быть серый. Габариты не должны превышать 452 x 46 x 250 мм. Вес не должен превышать 3,7 кг.

	73
	Коммутатор тип №5
	шт.
	Тип коммутатора должен быть управляемый (Layer 2). Доступ к коммутатору должен осуществляться по технологии Ethernet, при помощи портов RJ-45 со скоростью передачи данных по проводной сети до 100 Мбит/с, в количестве не менее 24 шт., также должны присутствовать 2 uplink-порта RJ-45 комбинированные с SFP и скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с. Коммутатор должен работать со следующими протоколами Ethernet: IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Внутренняя пропускная способность коммутатора должна быть не ниже 16 ГБит/с. Производительность маршрутизации должна быть не ниже 6,5 mpps. Размер таблицы MAC-адресов должна быть не меньше 8000. Коммутатор должен работать и поддерживать работу со следующими протоколами и стандартами: IPv4, IPv6, Auto-MDI/MDI-X, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q (VLAN) с максимальным количеством одновременно созданных VLAN не менее 255, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x. Коммутатор должен поддерживать работу в стеке. Объем оперативной памяти коммутатора должен быть не меньше 128 МБ, Flash памяти не меньше 64 МБ. Управление должно осуществляться через следующие интерфейсы: Web-интерфейс, Telnet, межсетевой экран, DHCP-клиент, также должна быть поддержка IGMP (Multicast) и SNMP. Рабочая температура коммутатора должна быть в пределах диапазона от 0°С до +45°С. Коммутатор должен работать от электросети 220В. У коммутатора должна присутствовать возможность установки в стойку. Корпус должен быть выполнен из металла. Цвет должен быть серый. Габариты не должны превышать 452 x 46 x 250 мм. Вес не должен превышать 3,7 кг.

	74
	Модуль SFP 
	шт.
	Модуль должен быть полностью совместим и иметь идентичную маркировку фирмы производителя, что и у оборудования из п.71-73 данного технического задания. Модуль должен обеспечивать скорость передачи данных до 1000 Мбит/с по проводной сети. Подключение к модулю должно осуществляться по средствам разъема RJ-45

	75
	Сетевой адаптер WiFi 
	шт.
	Адаптер должен подключаться через интерфейс USB на рабочей станции или ноутбуке. У адаптера должно быть не менее двух внутренних всенаправленных антенн, работающих в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Адаптер должен поддерживать работу в стандартах беспроводной сети IEEE 802.11b/g/n/ac. Максимальная скорость передачи данных по беспроводной сети должна достигать не менее 800 Мбит/с. Цвет должен быть черный. Устанавливаться в операционной системе адаптер должен по средствам Plug and Play. Вес не должен превышать 20г. Габариты не должны превышать (ШхВхГ) 30х100х12 мм

	76
	Сетевой адаптер Ethernet 
	шт.
	Тип подключения к рабочей станции или ноутбуку долен быть USB. Тип разъема для подключения к проводной сети должен быть RJ-45. Стандарт работы по Ethernet должен быть 100Base-TX. Скорость работы через Ethernet должна достигать максимума в 100 Мбит/с. Цвет должен быть черный. Устанавливаться в операционной системе адаптер должен по средствам Plug and Play. Вес не должен превышать 25 г.   Габариты не должны превышать (ШхВхГ) 22х21х74 мм.

	77
	Коннектор сетевой RJ-45 (уп. 100 шт.)
	уп.
	Коннектор RJ-45, категории 5Е под многожильный кабель. В поставке должно быть 100 шт. в одной упаковке

	78
	Слаботочный кабель, бухта 100м
	м.
	Количество жил должно быть 4. Материал проводника должен быть медь. Тип проводников должен быть многожильные. Диаметр проводника должен быть не менее 0,2 мм. Кабель должен предназначаться для прокладки охранных систем. Рабочий диапазон кабеля должен быть от -70оС до +80оС. Кабель должен поставляться в бухтах, длина кабеля в бухте должна быть не менее 100 м

	79
	Короб перфорированный, серый RL6 60x60 
	м.
	Цвет кабель-канала должен быть серый. Материал исполнения должен быть пластик. Степень защиты кабель канала должна быть не хуже IP54. Высота кабель-канала должна быть 60, ширина должна быть 60. Длина поставки должна быть 2м. Вес не должен превышать 550 г. Температура эксплуатации кабель-канала должна быть в диапазоне от -30 оС до +90 оС.

	80
	Комплект (клавиатура+мышь), беспроводной
	шт.
	Интерфейс подключения к рабочей станции должен быть через USB. Тип соединения источника передачи сигнала с комплектом должен быть радио, с радиусом действия не менее 10м. Клавиатура комплекта должна иметь полный набор стандартных клавиш, дополнительно должны быть отдельные клавиши управления мультимедиа и интернет-клавиши, должен быть отдельно цифровой блок. На клавиатуре так же должен присутствовать регулятор громкости и должна быть подставка для запястий. Тип мыши должен быть лазерный с разрешением не менее 1000 dpi. У мыши должно быть две кнопки и колесо прокрутки которое так же должно являться третьей кнопкой. У мыши должны быть прорезиненные боковые вставки. Питаиие клавиатуры должно осуществляться по средствам 2 батарей типа АА, питание мыши должно осуществляться по средствам одной батареи АА. На мыши и клавиатуре должны быть индикации заряда. Цвет комплекта должен быть черный с элементами серого.

	81
	Комплект (клавиатура+мышь), USB
	шт.
	Интерфейс подключения к рабочей станции должен быть через USB. Клавиатура комплекта должна иметь полный набор стандартных клавиш, дополнительно должен быть отдельно цифровой блок. Тип мыши должен быть оптический с разрешением не менее 1000 dpi. У мыши должно быть две кнопки и колесо прокрутки которое так же должно являться третьей кнопкой. Длина провода клавиатуры должна быть не менее 1,52 м, а мыши не менее 1,77 м. Цвет комплекта должен быть черный с элементами серого.

	82
	Мышь оптическая беспроводная тип №1
	шт.
	Тип мыши должен быть оптический с разрешением не менее 1000 dpi. Мышь должна быть беспроводная, подключение к рабочей станции должно осуществляться через приемник подключаемый к интерфейсу USB в рабочей станции.  У мыши должно быть две кнопки и колесо прокрутки которое так же должно являться третьей кнопкой. Максимальное действие беспроводной связи должно быть не менее 25 м3.   Габариты мыши не должны превышать (ДхШхТ): 105,4 x 67,9 x 38,4 мм. Вес не должен превышать 91 г. Приемник должен поставляться в комплекте. Питаиие мыши должно осуществляться по средствам одной батареи АА.

	83
	Мышь оптическая беспроводная тип №2
	шт.
	Тип мыши должен быть оптический с разрешением не менее 1000 dpi. Мышь должна быть беспроводная, подключение к рабочей станции должно осуществляться через приемник подключаемый к интерфейсу USB в рабочей станции.  У мыши должно быть две кнопки и колесо прокрутки которое так же должно являться тремя дополнительными кнопками. Должна быть функция прокрутки при наклоне колесика. Максимальное действие беспроводной связи должно быть не менее 10 м.   Габариты мыши не должны превышать (ДхШхТ): 57 x 94,7 x 39,1 мм. Вес не должен превышать 93 г. Приемник должен поставляться в комплекте. Питаиие мыши должно осуществляться по средствам одной батареи АА.

	84
	Мышь компьютерная проводная
	шт.
	Тип мыши должен быть лазерный с разрешением не менее 1000 dpi. Мышь должна быть проводная, подключение к рабочей станции должно осуществляться через интерфейс USB в рабочей станции.  У мыши должно быть 4 кнопки и колесо прокрутки которое так же должно являться тремя дополнительными кнопками. Должна быть функция прокрутки при наклоне колесика и функция сверхбыстрой прокрутки. Габариты мыши не должны превышать (ДхШхТ): 69 x 126 x 42 мм. Вес не должен превышать 144 г.

	85
	Колонки тип №1
	шт.
	Стерео. Суммарная мощность - не менее 5 Вт. Разъем для подключения к устройствам - jack-3,5. На колонках должен быть выход Line-Out и для подключения наушников. Так же должны быть регулировка громкости и регулировка высоких частот.  Габариты колонок  - (ДхШхТ): 241,2 x 90 x 124,07мм.  Вес  - 1 кг.

	86
	Колонки тип №2
	шт.
	Стерео. Суммарная мощность - не менее 2,2 Вт. Разъем для подключения к устройствам - jack-3,5. На колонках должен быть выход для подключения наушников. Так же должны быть регулировка громкости/включение.  Габариты колонок  - (ДхШхТ): 158 x 68 x 64 мм.  Вес  - 0,5 кг.

	87
	Коврик для мыши тип №1
	шт.
	Материал  - ткань, материал основы  - резина. Нескользящая основа. Цвет - черный. Размер -  437х400х3 мм

	88
	Коврик для мыши тип №2
	шт.
	Материал  - ткань, материал основы  - резина. Нескользящая основа. Цвет - черный. Размер -  250х200х2 мм

	89
	Наушники тип №1
	шт.
	Гарнитура должна состоять из наушников накладного типа и микрофона на отдельной двигающейся дуге. Частотный диапазон наушников должен быть в пределах от 20 до 20000 Гц, микрофона в пределах 100-16000 Гц. Подключение к рабочей станции должно осуществляться при помощи экранированного кабеля длиной не менее 1,83 м на конце которого должны быть цветом отмечены два коннектора jack-3,5, для подключения наушников и микрофона соответственно

	90
	Наушники тип №2
	шт.
	Закрытого типа. Вес наушников - 120 г. Динамики наушников должны быть купольного, динамического типа, 30 мм. Полное сопротивление - не менее 24 ом. Диапазон воспроизводимых частот  - 12- 22000 Гц. Чувствительность  - не ниже 98 дБ. Тип кабеля, подключаемого к устройству -  Y-образный. Длина шнура - не менее 1,2 м, на конце  позолоченный jack-3,5.  

	91
	Флеш-накопитель USB3.0 8GB
	шт.
	Объем: не менее 8 Гб;
Разъем (тип): USB А;
Интерфейс: USB2.0;
Разъем: закрывается колпачком;
Материал корпуса: пластик;

	92
	Флеш-накопитель USB3.0 16GB
	шт.
	Объем: не менее 16 Гб;
Разъем (тип): USB А;
Интерфейс: USB2.0;
Разъем: закрывается колпачком;
Материал корпуса: пластик;

	93
	Флеш-накопитель USB3.0 32GB
	шт.
	Разъем (тип): USB А;
Интерфейс: USB3.0;
Разъем: закрывается колпачком;
Материал корпуса: пластик;

	94
	Карта памяти SDHC
	шт.
	Тип карты памяти должен быть SDHC. Емкость карты должна быть не менее 32 Гб. Классификация по скорости записи должна быть не ниже 10. Класс скорости должен быть не ниже UHS=I. Максимальная скорость чтения должна быть не ниже 90 Мб/с, записи должна быть не ниже 45 Мб/с. Показатель скорости чтения должен быть 600Х.

	95
	Флеш-накопитель             USB 3.0 64GB
	шт.
	Объем: не менее 64 Гб;
Разъем (тип): USB А;
Интерфейс: USB3.0;
Разъем: закрывается колпачком;
Материал корпуса: пластик;

	96
	Диск оптический DVD-RW 4.7Гб 4x, 3шт.
	шт.
	Тип диска должен быть DVD-RW. Диаметр диска должен быть 12 см. Емкость диска должна быть не менее 4,7 Гб. Максимальная скорость записи диска должна быть не менее 4х. Тип поставки должен быть Slim Case, где каждый диск находится в отдельной коробке в упаковке должно быть не менее 3 коробок в каждой из которых находится диск.

	97
	Диск оптический DVD+R 4.7Gb 16x Cake Box (10шт)
	шт.
	Тип диска должен быть DVD+R. Диаметр диска должен быть 12 см. Емкость диска должна быть не менее 4,7 Гб. Максимальная скорость записи диска должна быть не менее 16х. Тип поставки должен быть Cake Box, где все диски находятся на пластиковом шпинделе под пластиковой крышкой, в упаковке должно быть не менее 10 дисков.

	98
	Веб-камера 
	шт.
	Разрешение матрицы: не менее 1.3 Мп;
Разрешение матрицы (без интерполяции): не менее 1280 х 720 пикселей;
Фоторазрешение в режиме интерполяции: не менее 8 Мп;
Запись видео высокой четкости: 720p;
Автоматическая фокусировка: есть;
Микрофон: есть;
Шумоподавление микрофона: есть;
Интерфейс: USB2.0;
Тип установки (крепления): универсальный;
Длина кабеля: не менее 1.5 м;
Цвет: черный;
Вес камеры: не более 88 г.

	99
	Ноутбук тип №1
	шт.
	Диагональ экрана в дюймах: не менее 15.6";
Разрешение экрана: не менее 1366×768;
Светодиодная подсветка экрана;
Поверхность экрана: матовая;
Процессор: не менее Intel i3 7020U;
Оперативная память: не менее 4096 Мб;
Объем HDD: не менее 1000 Гб;
Кард-ридер;
Коммуникации ноутбука;
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac;
Поддержка технологии Bluetooth: v4.2;
Кабельная сеть(RJ-45): Gigabit Ethernet;
Порты USB 2.0
Порты USB 3.0
Разъем D-Sub
Разъем HDMI
Операционная система ноутбука: Free DOS;
Веб-камера;
Встроенный микрофон;
Разъем наушники/микрофон: комбинированный разъем;
Акустическая система: стереодинамики;
Цифровой блок клавиатуры;
Вес: не более 2.1 кг.

	100
	Ноутбук тип №2
	шт.
	Диагональ экрана в дюймах: не менее 15.6";
Разрешение экрана: не менее 1366×768;
Светодиодная подсветка экрана;
Поверхность экрана: матовая;
Процессор: не менее Intel i5 7200U;
Оперативная память: не менее 4096 Мб;
Объем HDD: не менее 500 Гб;
Кард-ридер;
Коммуникации ноутбука;
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac;
Поддержка технологии Bluetooth: v4.2;
Кабельная сеть(RJ-45): Gigabit Ethernet;
Порты USB 2.0
Порты USB 3.0
Разъем D-Sub
Разъем HDMI
Операционная система ноутбука: Free DOS;
Веб-камера;
Встроенный микрофон;
Разъем наушники/микрофон: комбинированный разъем;
Акустическая система: стереодинамики;
Цифровой блок клавиатуры;
Вес: не более 2.1 кг.

	101
	Ноутбук тип №3
	шт.
	Диагональ экрана в дюймах: не менее 17.3";
Разрешение экрана: не менее 1366×768;
Светодиодная подсветка экрана;
Поверхность экрана: матовая;
Процессор: не менее Intel i7 8550U;
Оперативная память: не менее 8 Гб;
Объем HDD: не менее 1000 Гб;
Кард-ридер;
Коммуникации ноутбука;
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac;
Поддержка технологии Bluetooth: v4.2;
Кабельная сеть(RJ-45): Gigabit Ethernet;
Порты USB 2.0
Порты USB 3.0
Разъем D-Sub
Разъем HDMI
Операционная система ноутбука: Free DOS;
Веб-камера;
Встроенный микрофон;
Разъем наушники/микрофон: комбинированный разъем;
Акустическая система: стереодинамики;
Цифровой блок клавиатуры;

	102
	Мультиметр
	шт.
	Максимальное показание дисплея мультиметра должно быть число 1999 с автоматическим определением полярности и единиц измерения. Время измерения мультиметра должно быть 2-3 измерения в секунду. Метод измерения должен быть АЦП двойного интегрирования. Индикатор перегрузки должен обозначаться цифрой "1" на индикаторе LCD-дисплея. Индикатор разряда батареи должен отображаться символом на LCD-дисплее. Индикатор полярности должен обозначаться знаком « - » при отрицательной полярности. Все диапазоны должны быть защищены от перегрузок предохранителем 250 мА/250 В. Мультиметр должен иметь категорию безопасности по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1), а именно КАТ II 600 B. Мультиметр должен иметь изоляцию корпуса двойную, класс 2. Степень защиты по ГОСТ 14254 должна быть не хуже IP20. Рабочая температура мультиметра должна быть в диапазоне от 0 до +40 °С при относительной влажности не более 80%. Высота над уровнем моря должна быть до 2000 метров. Напряжение питания - 9В. Питание должно обеспечиваться батареей типа NEDA1604, 6F22. Размеры - 31,5х91х189 мм. Вес с батареей  - 310 г. Мультиметр должен обладать следующими функциями и иметь возможность производить следующие измерения: постоянное напряжение (DCV) (200mV, 2V, 20V, 200V, 600V) с точностью ±1,0%±2 ед. счета; переменное напряжение (ACV) (200mV, 2V, 20V, 200V, 600V) с точностью ±1,2%±2 ед. счета; постоянный ток (DCA) (2mA, 20mA, 200mA, 10A) с точностью ±2,0%±2 ед. счета; переменный ток (ACA) (2mA, 20mA, 200mA, 10A) с точностью ±2,5%±2 ед. счета; электрическое сопротивление (Ω) (200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ) с точностью ±5,0%±3 ед. счета; ёмкость конденсатора (Cх) (2nF, 20nF, 200nF, 2µF, 20µF) ±4,0%±3 ед. счета; проверка диодов (2,8В/1мА); проверка транзисторов (hFE) (0-1000); звуковая прозвонка.

	103
	Монитор тестовый
	шт.
	Размер дисплея - не менее 4,3 дюйма (10,92 см), разрешение  - не менее 800x480 точек/дюйм. Поддержка проводной и беспроводной передачи данных, Скорость по проводной сети - 100 Мбит/с,  по беспроводной сети - 150 Мбит/с. Поддержка протоколов: ONVIF,ACTi, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision,DS-2CD864-E13,Samsung SNZ-5200, Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L, Honeywell HICC-2300T,Aipu-waton IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP, fine-Tida IPC, FSJ BY-1080Q, WEISKY IPC. Возможность просмотра современного стандарта аналогового сигнала AHD. У ТН должна быть не менее 1 входа BNC и не менее 1 выхода BNC, также должно быть автоопределение PAL/NTSC. В ТН должна быть возможность изменения размера картинки с аналоговых и IP камер. Должна быть возможность создания скриншота картинки, также должна быть возможность записи и воспроизведение видео. Выходы: 1 выход HDMI, выход питания PoE, выход DC12V/2A, выход питания USB 5V 2A, 1 канал проверки аудиосинала, 1 вход для наушников, контроль PTZ RS232/RS485, 1 видеовыход PAL/NTSC color bar для тестирования монитора или видеокабеля, тест UTP кабеля. Должна быть функция сканирования IP адресов, теста Ping, функция быстрого поиска и подключения IP устройств, функция проверки напряжения PoE. Встроенный 7.4V LiPol аккумулятор емкостью не менее 5000 мАч. Работа от аккумулятора - не менее 16 часов. Функция автовыключения через 5 минут. Рабочие температуры ТН  -  -10℃ до +50℃. Размеры ТН - 215х139х59 мм. Вес - 750 г.

	104
	Термопаста тюбик, 3.5г
	шт.
	Вес - не меньше 3,5 г;
Упаковка - бутылочка с кистью для нанесения термопасты;
Теплопроводность - не менее 4 Вт/мК;
Максимальная рабочая температура - не менее +150 С;
Минимальная рабочая температура - не менее       -40 С.

	105
	Салфетки чистящие 
	шт.
	Тип – влажные, чистящие;
Формат поставки – туба;
Количество в упаковке - не менее 100 шт.

	106
	Набор инструментов, 37 предметов
	шт.
	Число предметов в наборе - не менее 37;
Обязательное наличие - нож, фонарь, отвертки различных типов, длиногубцы, кусачки-диагональные, отвертка под биты, шестигранные ключи, биты (насадки-отвертки), пинцет;
Чехол – в комплекте;
Набор инструментов должен быть полностью сопоставим с изображением, представленным ниже. 
[image: http://images.merlion.ru/801/801677/801677_v03_b.jpg]

	107
	Перчатки 
	шт.
	Материал - воловья кожа;
Размер – XL;
Тип - общего назначения;
Комплект - 2 перчатки по 5 пальцев

	108
	Жидкий ключ WD-40 420 мл универсальное средство
	шт.
	Тип – смазывающее средство, WD-40
Объем – 420 мл

	109
	Стойка для ТВ (диагонали 42-70") Стандарт крепления экрана VESA 200х200,300х300, 400х200, 400х400,600х400,800х400мм.
	шт.
	Максимальная нагрузка - не менее 120 кг. Высота от пола до верхних торцов несущих труб стойки - не менее 1750 мм. Габариты опорной (напольной) пластины стойки - 1090х558 мм. Толщина опорной пластины - 10 мм. Внешний диаметр несущих труб - 51 мм. Расстояния между центрами несущих труб - 155 мм. Регулируемая высота подвеса экрана (по центру) – 1200-1650 мм, 6 позиций с шагом не более 100 мм. Регулируемый разнос несущих реек по ширине (по центрам крепежных отверстий) – 200-900 мм. Минимальное расстояние между посадочными отверстиями для экрана по высоте - 140 мм. Максимальное расстояние между посадочными отверстиями для экрана по высоте - 605 мм. Вес стойки – не более 52 кг.

	110
	Монитор для презентаций  127.0cm (50.0") LED with 1920 x 1080 and USB
	шт.
	Тип панели – S-PVA с прямой светодиодной подсветкой, диагональ -  не менее 50 дюймов (127 см), Частота обновления – не менее 60 Гц. Максимальное разрешение панели - не меньше 1920x1080, соотношение сторон кадра - 16:9, время отклика - не более 8 мс, максимальная яркость панели - не меньше 350 кд/м2, контрастность панели - не менее 3000:1. Угол обзора панели - не меньше 176 градусов по вертикали и по горизонтали. Разъемы -  1хVGA, 1хLine-in, 1x RS-232, 3xHDMI, 1xUSB, 1xRCA, 1xSPDIF OUT. Встроенные стереоколонки – 2*10 Вт. USB Media Player, поддерживающий работу с кодеками: MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG; аудио-настройки с эквалайзером; планировщик; режим цветовой температуры; экономичный режим показа изображения. Максимальная потребляемая мощность панели - 79 Вт. Крепление VESA - 400х200. Максимальные габариты панели без подставки  -  1125х650х80 мм (ШхВхГ). Вес без подставки  - не более 13 кг. Панель должна быть полностью совместима с стойкой из п.109 настоящего Перечня

	111
	Считыватель штрих-кодов 
	шт.
	Источник света - лазерный диод с длиной волны не менее 650 нм. Угол сканирования считывателя - не менее ±30° влево/вправо, ±65° вверх/вниз. Считыватель должен распознавать следующие штрих-коды: Chinese 2 of 5, Codabar (NW7), Code 11, Code 128 Full ASCII, Code 128, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, IATA, Interleaved 2 of 5, MSI/Plessy, RSS variants, UCC/EAN-128, UPC/EAN Supplementals, UPC/EAN. Скорость считывания - не ниже 100 линий/сек. Интерфейс подключения к рабочей станции - USB. Питание считывателя - от интерфейса USB. Считыватель должен соответствовать стандарту RoHS.  Выходное окно считывателя должно быть изготовлено из закаленного стекла и должно быть устойчиво к появлению царапин. В комплект поставки должен входить держатель. Размеры считывателя  - не превышают 65x155x85 мм. Вес  - не более 150 г.
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	Монитор тип №1
	шт.
	Размер экрана: не менее 21.5";
Разрешение экрана: не менее 1920×1080;
Частота обновления: не менее 60 Гц;
Соотношение сторон экрана: 16:9;
Тип матрицы: TN+film;
Статическая контрастность: не менее 1000:1;
Яркость экрана: не менее 250 кд/м2;
Время отклика: не более 5 мс;
Углы обзора: не менее 178° по горизонтали, и не менее 178° по вертикали;
Светодиодная подсветка ЖК-панели: есть;
Поворот экрана: есть;
Регулировка высоты: есть;
Вращение экрана (портретный режим): есть;
Наклон экрана: есть;
Угол наклона экрана: -5°/+33°;
Количество разъемов D-SUB: 1 шт.;
Количество разъемов DVI: 1 шт.;
Количество разъемов Display Port: 1 шт.;
Поддержка HDTV: FULL HD (1080p);
Встроенные динамики: есть;
Мощность акустической системы: не менее 2×2 Вт;
Выход на наушники: есть;
Разъем подключения наушников: 3.5 мм;
Разъем USB: не менее 2 шт.;
Тип блока питания: внутренний;
Размер крепления VESA: 100×100;
Цвет: черный.
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	Монитор тип №2
	шт.
	Тип ЖК-матрицы монитора должен быть IPS, диагональ монитора должна быть не меньше 21,5 дюймов (54,6 см), Частота обновления должна быть не ниже 60 Гц. Максимальное разрешение монитора должно быть не меньше 1920x1080 точек/дюйм, соотношение сторон кадра должно быть 16:9, время отклика не должно превышать 6мс, монитор должен работать на основе технологии LED, максимальная яркость экрана не должна быть меньше 250 кд/м2, контрастность экрана должна быть не менее 1000:1 и не менее 8000000:1 – динамическая контрастность. Шаг между пикселами не должен превышать 0,248х0,248 мм. Угол обзора монитора должен быть не меньше 178о по вертикали и по горизонтали. Количество цветов экрана должно быть не меньше 16,7 млн., монитор должен иметь не меньше одного разъема HDMI, монитор должен иметь как минимум один разъем VGA и не менее одно линейного аудиовыхода. Монитор должен подключаться к электрической сети 220V с помощью внешнего блока питания с потребляемой мощностью в режиме работы не более 30 Вт, поставляемым в комплекте. Максимальные габариты монитора с подставкой не должны превышать (ШхВхГ) 490х386х150 мм
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	Монитор тип №3
	шт.
	Тип ЖК-матрицы монитора должен быть IPS, диагональ монитора должна быть не меньше 23 дюймов (58,4 см), Частота обновления должна быть не ниже 75 Гц. Максимальное разрешение монитора должно быть не меньше 1920x1080 точек/дюйм, соотношение сторон кадра должно быть 16:9, время отклика не должно превышать 6мс, монитор должен работать на основе технологии WLED, максимальная яркость экрана не должна быть меньше 250 кд/м2, контрастность экрана должна быть не менее 1000:1 и не менее 8000000:1 – динамическая контрастность. Шаг между пикселами не должен превышать 0,265х0,265 мм. Угол обзора монитора должен быть не меньше 178о по вертикали и по горизонтали. Количество цветов экрана должно быть не меньше 16,7 млн., монитор должен иметь не меньше одного разъема HDMI, монитор должен иметь как минимум один разъем VGA, не менее одного разъема DisplayPort, не менее одного разъема DVI-D, не менее одно линейного аудиовыхода и аудиовхода. У монитора на корпусе должно быть не менее 4 выходов для подключения USB версии не ниже 2.0. В мониторе должна быть встроенные стереоколонки мощность каждой из которых не менее 3 Вт. У монитора должен быть встроенный блок питания с максимальной мощностью энергопотребления, не превышающей 33 Вт. Монитор должен иметь крепление VESA размером 100х100. Максимальные габариты монитора с подставкой не должны превышать (ШхВхГ) 549х400х255 мм. Вес с подставкой не должен превышать 6 кг
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	Монитор тип №4
	шт.
	Тип ЖК-матрицы монитора должен быть TFT VA, диагональ монитора должна быть не меньше 23,5 дюймов (59,69 см). Экран должен быть изогнутый, кривизна экрана должна быть 1800R. Частота обновления должна быть не ниже 60 Гц. Максимальное разрешение монитора должно быть не меньше 1920x1080 точек/дюйм, соотношение сторон кадра должно быть 16:9, время отклика не должно превышать 4мс, монитор должен работать на основе технологии WLED, максимальная яркость экрана не должна быть меньше 250 кд/м2, контрастность экрана должна быть не менее 3000:1, динамическая контрастность должна быть MEGA. Шаг между пикселами не должен превышать 0,27х0,27 мм. Угол обзора монитора должен быть не меньше 178о по вертикали и по горизонтали. Количество цветов экрана должно быть не меньше 16,7 млн., монитор должен иметь не меньше одного разъема HDMI, монитор должен иметь как минимум один разъем VGA и не менее одно линейного аудиовыхода. Монитор должен подключаться к электрической сети 220V с помощью внешнего блока питания с потребляемой мощностью в режиме работы не более 25 Вт, поставляемым в комплекте. Монитор должен иметь крепление VESA размером 75х75. Максимальные габариты монитора с подставкой не должны превышать (ШхВхГ) 548х419х207 мм. Вес с подставкой не должен превышать 3,5 кг
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	Монитор тип №5
	шт.
	Тип ЖК-матрицы монитора должен быть IPS, диагональ монитора должна быть не меньше 23,8 дюймов (60,5 см), Частота обновления должна быть не ниже 75 Гц. Максимальное разрешение монитора должно быть не меньше 1920x1080 точек/дюйм, соотношение сторон кадра должно быть 16:9, время отклика не должно превышать 6мс, монитор должен работать на основе технологии WLED, максимальная яркость экрана не должна быть меньше 250 кд/м2, контрастность экрана должна быть не менее 1000:1 и не менее 8000000:1 – динамическая контрастность. Шаг между пикселами не должен превышать 0,274х0,274 мм. Угол обзора монитора должен быть не меньше 178о по вертикали и по горизонтали. Количество цветов экрана должно быть не меньше 16,7 млн., монитор должен иметь не меньше одного разъема HDMI, монитор должен иметь как минимум один разъем VGA, не менее одно линейного аудиовыхода и аудиовхода. В мониторе должна быть встроенные стереоколонки мощность каждой из которых не менее 3 Вт. У монитора должен быть встроенный блок питания с максимальной мощностью энергопотребления, не превышающей 36 Вт. Монитор должен иметь крепление VESA размером 100х100. Максимальные габариты монитора с подставкой не должны превышать (ШхВхГ) 540х405х180 мм. Вес с подставкой не должен превышать 4,8 кг
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	Монитор тип №6
	шт.
	Тип ЖК-матрицы монитора должен быть IPS, диагональ монитора должна быть не меньше 25 дюймов (63,5 см), Частота обновления должна быть не ниже 75 Гц. Максимальное разрешение монитора должно быть не меньше 1920x1080 точек/дюйм, соотношение сторон кадра должно быть 16:9, время отклика не должно превышать 5мс, монитор должен работать на основе технологии WLED, максимальная яркость экрана не должна быть меньше 250 кд/м2, контрастность экрана должна быть не менее 1000:1 и не менее 5000000:1 – динамическая контрастность. Шаг между пикселами не должен превышать 0,288х0,288 мм. Угол обзора монитора должен быть не меньше 178о по вертикали и по горизонтали. Количество цветов экрана должно быть не меньше 16,7 млн., монитор должен иметь не меньше одного разъема HDMI, монитор должен иметь как минимум один разъем VGA, не менее одного DVI-D. В мониторе должна быть встроенные стереоколонки мощность каждой из которых не менее 2 Вт. У монитора должен быть встроенный блок питания с максимальной мощностью энергопотребления, не превышающей 26 Вт. Монитор должен иметь крепление VESA размером 100х100. Максимальные габариты монитора с подставкой не должны превышать (ШхВхГ) 578х408х180 мм. Вес с подставкой не должен превышать 4,5 кг
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	Монитор тип №7
	шт.
	Тип ЖК-матрицы монитора должен быть IPS, диагональ монитора должна быть не меньше 25 дюймов (63,5 см), Частота обновления должна быть не ниже 75 Гц. Максимальное разрешение монитора должно быть не меньше 1920x1080 точек/дюйм, соотношение сторон кадра должно быть 16:9, время отклика не должно превышать 5мс, монитор должен работать на основе технологии WLED, максимальная яркость экрана не должна быть меньше 250 кд/м2, контрастность экрана должна быть не менее 1000:1 и не менее 80000000:1 – динамическая контрастность. Шаг между пикселами не должен превышать 0,288х0,288 мм. Угол обзора монитора должен быть не меньше 178о по вертикали и по горизонтали. Количество цветов экрана должно быть не меньше 16,7 млн., монитор должен иметь не меньше двух разъемов HDMI, монитор должен иметь как минимум один разъем VGA, не менее одно линейного аудиовыхода и аудиовхода. В мониторе должна быть встроенные стереоколонки мощность каждой из которых не менее 3 Вт.  Монитор должен подключаться к электрической сети 220V с помощью внешнего блока питания с потребляемой мощностью в режиме работы не более 35 Вт, поставляемым в комплекте. Максимальные габариты монитора с подставкой не должны превышать (ШхВхГ) 579х415х120 мм. Вес с подставкой не должен превышать 4,5 кг
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	Зеркальный фотоаппарат 
	шт.
	Тип датчики изображения должен 22,3 x 14,9 мм. Количество эффективных пикселей должно быть не менее 18,0 млн. пикселей. Общее количество пикселей должно быть не менее 18,7 млн. пикселей. Соотношение сторон должно быть 3:2. У фотоаппарата должен быть встроенный/фиксированный фильтр нижних частот. Тип цветного фильтра должен быть основные цвета. Процессор используемый в фотоаппарате должен быть DIGIC 4+. Крепление объектива, подключаемого к фотоаппарату должно быть EF/EF-S. Фокусное расстояние должно быть эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива. Тип фокусировки фотоаппарата должно быть TTL-CT-SIR с CMOS-датчиком. Фотоаппарат должен использовать не менее 9 точек автофокусировки (перекрестного типа от f/5.6 в центре). Рабочий диапазон автофокусировки фотоаппарата должен быть по центральной точке AF: EV 0 -18 (при 23°C и ISO100), по другим точкам AF: EV 1 -18 (при 23°C и ISO100). Режим автофокусировки должен быть AI Focus, покадровой автофокусировки AI Servo (Следящая автофокусировка). Фотоаппарат должен производить автоматический выбор точки автофокусировки, также должен быть ручной выбор точки автофокусировки. Выбранная точка автофокусировки должна подсвечиваться в видоискателе с указанием на ЖК-дисплее. В фотоаппарате должна быть функция предиктивной автофокусировки не менее 10 м. Автофокусировка фотоаппарата должна фиксироваться при нажатии кнопки затвора наполовину в режиме One Shot AF (покадровой автофокусировки). 
В фотоаппарате должна присутствовать подсветка автофокусировки. Должна быть возможность включения ручной фокусировки. В фотоаппарате должна быть возможность управления экспозицией. Должны быть режимы замера, должен быть TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 63-зонного SPC. Диапазон работы экспонометрического устройства должен быть EV 1-20 (при 23°C с объективом 50 мм f/1.4 и ISO100). Фиксация экспозиции должна быть автоматическая: в режиме покадровой автофокусировки и оценочного замера фиксируется при достижении фокуса.
Также фиксация экспозиции должна иметь ручной режим: с помощью кнопки фиксации экспозиции. Должна быть возможность компенсации экспозиции с параметрами +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (которые можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)). Брекетинг автоэкспозиции (AEB) должен быть 3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3. Чувствительность ISO должна быть со следующими параметрами: АВТО (100–6400), 100–6400 с шагом 1 ступень, должно быть доступно расширение ISO до H: 12800, во время видеосъемки должно быть: Auto (100-6400), 100-6400 (целая ступень). В фотоаппарате должен присутствовать затвор. Тип затвора должен быть фокальный затвор с электронным управлением, с электронной первой шторкой. Диапазон выдержки затвора должен иметь возможность работы со следующими параметрами: 30–1/4000 с (с шагом 1/2 или 1/3), ручная длительная выдержка. В фотоаппарате должен присутствовать автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы. В фотоаппарате должны присутствовать следующие настройки баланса белого: Авто (приоритет внешней освещенности, приоритет белого), дневной свет, тень, облачно, лампы накаливания, белый, флуоресцентные лампы, вспышка, ручной. Должна быть компенсация баланса белого: синий/янтарный +/-9, пурпурный/зеленый +/-9. Должна быть возможность настройки ручного баланса белого, с возможностью зарегистрировать одну настройку. Должен быть брекетинг баланса белого со следующими настройками: +/-3 ступеней с шагом одна ступень, 3 брекетированных изображения на каждое нажатие кнопки затвора, сдвиг синий/янтарный или пурпурный/зеленый на выбор. В фотоаппарате должен присутствовать видоискатель. Тип видоискателя должен быть пентазеркало. Угол охвата (по вертикали/горизонтали) должен быть не менее 95%. Увеличение должна быть не менее 0,80x. Вынесенная окулярная точка должно быть 21 мм от центра линзы окуляра. Подстройка диоптрий должна быть в диапазоне от -2,5 до 0,5 м⁻¹ (диоптрии). Фокусировочный экран должен быть фиксированный. Зеркало видоискателя должно быть полупрозрачное быстродействующего типа, соотношение пропускание/отражение должно быть 40:60, изображение не должно обрезаться краями зеркала с объективами 600 мм f/4 и менее. 
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	Штатив-трипод 
	шт.
	Конструкция – напольная;
Тип штатива – трипод;
Соединительный разъем - 6,4 мм;
Уровень – встроенный;
Ножные фиксаторы – есть;
Высота съемки - 600 мм-1530 мм; Максимальная нагрузка на штатив - не менее 3 кг;
Материал  - алюминиевый сплав;
Тип головки штатива - 3-х осевая;
Количество секций штанги - не менее 3;
Крюк для сумки – есть;
Чехол – в комплекте;
Цвет – черныйВ
Вес штатива - не более 1220 г.
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	Вспышка студийная 
	шт.
	Совместимость - полная фотоаппаратом из п.120 данного ТЗ;
Мощность импульсного света - не менее 150 Дж;
Диапазон регулировки мощности - от 1 до 1/8;
 Время полной зарядки вспышки – не более 1-4,5 с;
Длительность вспышки - 1/800-1/1500;
Мощность пилотного света - 75 Вт;
Цоколь - G6,35;
Цветовая температура – 5300-5600 К;
Синхронизация - через синхрокабель, световой импульс;
Длина синхрокабеля в комплекте - не менее 4 м;
Защита от перегрева с увеличенным времени перезарядки – есть;
Предохранитель - не менее 5 A;
Электропитание  - 220-240 В, с частотой 50 Гц;
Длина силового кабеля - не менее 4 м;
Напряжение на синхроконтакте – 6 В;
Вес - не более 650 г;
Габариты - 200х160х100 мм.
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	Плоттер 
	шт.
	Размер модели должен быть 914 мм. Плоттер должен выполнять функции печати, копирования и сканирования. Время печати страницы формата A1 должна быть не более 21 сек/стр и не более 120 отпечатков в час. Скорость линейного сканирования в цветном режиме с разрешением 200х200 точек/дюйм должно быть не менее 6,35 см/с, в ч/б режиме с разрешением 200х200 точек/дюйм должно быть не менее 19,05 см/с. Объем памяти плоттера должен быть не менее 128 Гбайт на обработку файлов, также в плоттере должен быть установлен жесткий диск объемом не менее 500 Гбайт. Максимальное разрешение цветной печати плоттера должно быть не ниже 2400 x 1200 точек/дюйм. Технология печати, используемая в плоттере должна быть термальная струйная печать. Число картриджей, устанавливаемых в плоттер должно быть 6 со следующими цветами: голубой, серый, пурпурный, матовый черный, черный для фотопечати, желтый. Типы чернил, используемые в плоттере должны быть на основе красителя C, G, M, pK, Y и на пигментной основе mK. Непечатаемая область на листах не должна превышать 3x22x3x3 мм. Минимальная ширина линий должна быть не более 0,07 мм и должна соответствовать стандарту ISO/IEC 13660:2001(E). Точность печати линий должна быть ±0,1 %. Максимальное оптическое разрешение при сканировании должно быть не менее 600х600 точек/дюйм. Тип сканера должен быть Sheetfed, контактный датчик изображения. Максимальный размер сканирования должен быть не менее 914x8000 мм для JPEG; 914x12000 мм для TIFF при условии файлов, не превышающих 2 Гбайт; 610x18000 мм для TIFF при условии файлов, не превышающих 2 Гбайт.
Должна быть возможность настройки уменьшения/увеличения копий в диапазоне от 25 до 400%. Максимальное количество копий должно быть не менее 99. В плоттере должны быть следующие опции финишной обработки документов: на входе: два автоматических устройства рулонной подачи с фронтальной загрузкой, интеллектуальное переключение рулонов, устройство подачи листа; на выходе: встроенный выходной сортировочный лоток от A4/A до AO/E, емкость до 50 страниц в формате A1/D, лоток для материалов, автоматический резак; сканер: прямой тракт прохождения бумаги для сканирования листовых и картонных оригиналов. Плотность печатных носителей должна быть в диапазоне от 60 до 328 г/м². Размеры бумаги, загружаемой в плоттер должна быть следующей: листы шириной от 210 до 914 мм, рулоны от 279 до 914 мм. Внешний диаметр рулона должен быть не менее 140 мм. Толщина носителя должна быть до 0,5 мм. Подключение, плоттера к локальной сети должно осуществляться по средствам порта Ethernet со скоростью передач данных по проводной сети до 1000 Мбит/с. Потребляемая мощность плоттера должна быть не более 120 Вт при печати и при сканировании. Минимальный размер (ШxГxВ) не должен превышать 1399 x 916 x 1110 мм. Вес устройства не должен превышать 112 кг. В комплектацию плоттера должно входить: печатающая головка, начальные струйные картриджи, накопительный лоток, лоток для носителей, шпиндели. краткое руководство, плакат с инструкциями по настройке. загрузочное ПО, шнур питания
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	МФУ тип №1
	шт.
	МФУ должен выполнять функции ч/б и цветной печати, копирования, сканирования и факса. МФУ должен поддерживать многозадачность. Скорость черно-белой печати должна быть не менее 27 стр./мин, скорость цветной печати должен быть не менее 27 стр./мин. Выход первой страницы ч/б должен не превышать 9 секунд, цветной не превышать 9,9 с. МФУ должен выдерживать максимальную нагрузку формата А4 в месяц не менее 50000 страниц. МФУ должен использовать лазерную технологию печати. Качество ч/б и цветной печати должна быть не хуже 600 x 600 точек/дюйм. У МФУ должен быть дисплей. Дисплей должен быть цветной, графический, у дисплея должен быть сенсорный экран, диагональ дисплея должна быть не менее 4,3 дюйма (10,9 см). В МФУ должны устанавливаться картриджи следующих цветов: черный, голубой, желтый, пурпурный, МФУ должен иметь возможность печати с мобильных устройств на базе Android и IOS. МФУ должен подключаться к рабочей станции по средствам интерфейса USB, также в МФУ должен присутствовать встроенный сетевой разъем RJ-45 со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 1000 Мбит/с. В МФУ должен быть 1 разъем USB для печати с внешних USB-флеш накопителей. В МФУ должно быть не менее 256 Мбайт встроенной оперативной памяти, также должна быть установлена флеш-память объемом не менее 256 Мбайт типа NAND. МФУ должен иметь многоцелевой лоток подачи бумаги не менее чем на 50 листов, должен иметь входной лоток не менее чем на 250 листов, также должен быть автоматическое устройство подачи документов не менее чем на 50 листов. Выходной лоток для бумаги должен быть не менее чем на 150 листов. МФУ должен иметь возможность двусторонней печати. МФУ должен поддерживать следующие размеры печатных носителей: в лотке многоцелевом и входным лотках: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, JIS, DL, C5, B5. Типы печатных носителей, поддерживаемые МФУ должны быть следующие: бумага (документная, для брошюр, цветная, глянцевая, для бланков, фотобумага, обычная, с предварительно напечатанной информацией, перфорированная, переработанная, грубая), открытки, наклейки, конверты. МФУ должен поддерживать следующую плотность носителей: лоток многоцелевой: от минимального 60 до максимального 176 г/м²; лоток входной: от минимального 60 до максимального 163 г/м. Плотность носителей поддерживаемый автоматическим устройством подачи документов должно быть в диапазоне от 60 до 90 г/м². Тип сканера, установленного в МФУ должен быть планшетный с устройством автоматической подачи документов. Максимальное разрешение при сканировании должно быть не менее 1200х1200 точек/дюйм. Максимальный размер сканирования должен быть через планшетный сканер должно быть не менее 216 x 297 мм, через автоматическое устройство подачи документов не менее 216 x 356 мм. Скорость сканирования в обычном режиме и при использовании формата А4 должна быть не ниже 26 стр./мин. в ч/б варианте и не ниже 21 стр./мин в цветном варианте. МФУ должен иметь возможность двустороннего сканирования через автоматическое устройство подачи документов. МФУ должен иметь возможность сканирования в эл. почту, сканирования в папку и сканирования на USB-флеш накопитель. Сканер МФУ должен иметь возможность сканирования в следующие форматы файлов: PDF, JPG. Должна быть возможность сканирования, копирования, а также работы с факсом, электронной почтой и файлами с помощью кнопок на передней панели. В МФУ должна быть функция копирования. Скорость копирования ч/б должна быть не менее 27 копий/мин., цветная не менее 27 копий/мин. Разрешение при копировании должно быть не менее 600 x 600 точек/дюйм. Должна быть возможность настройки уменьшения или увеличения копий в диапазоне от 25 до 400%. Максимальное количество копий, которое возможно сделать за один раз должно быть не менее 99. В МФУ должен быть встроенный факс. Скорость передачи факсов должна быть не ниже 3 с на страницу. Память факса должна быть не менее 400 страниц. Максимальное разрешение факса должно быть не менее 300 x 300 точек/дюйм. Факс должен иметь адресную книгу с максимальным количеством адресатов не менее 110. МФУ должен подключаться к сети 220 В. Максимальное энергопотребление МФУ не должно превышать 580 Вт. Максимальный размер МФУ не должен превышать (Ш x Г x В) 430 x 655 x 415 мм. Максимальный вес МФУ не должен превышать 23,5 кг. В комплект к МФУ должны входить: полный набор картриджей с маркировкой производителя МФУ с ресурсами: черный картридж не менее 2300 стр., каждый из цветных не менее 1200 стр., шнур питания
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	МФУ тип №2
	шт.
	МФУ должен выполнять функции печати, копирования, сканирования и факса. МФУ должен поддерживать многозадачность. Скорость печати должна быть не менее 38 стр./мин. Выход первой страницы должен не превышать 6 секунд. МФУ должен выдерживать максимальную нагрузку формата А4 в месяц не менее 80000 страниц. МФУ должен использовать лазерную технологию печати. Качество печати должно быть не хуже 600 x 600 точек/дюйм. У МФУ должен быть дисплей. Дисплей должен быть цветной, графический, у дисплея должен быть сенсорный экран, диагональ дисплея должна быть не менее 3 дюйма (7,5 см). МФУ должен подключаться к рабочей станции по средствам интерфейса USB, также в МФУ должен присутствовать встроенный сетевой разъем RJ-45 со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 1000 Мбит/с. В МФУ должен быть 1 разъем USB для печати с внешних USB-флеш накопителей. В МФУ должно быть не менее 256 Мбайт встроенной оперативной памяти. МФУ должен иметь многоцелевой лоток подачи бумаги не менее чем на 100 листов, должен иметь входной лоток не менее чем на 250 листов, также должен быть автоматическое устройство подачи документов не менее чем на 50 листов. Выходной лоток для бумаги должен быть не менее чем на 150 листов. МФУ должен иметь возможность двусторонней печати. МФУ должен поддерживать следующие размеры печатных носителей: в многоцелевом лотке: A4, A5, A6, B5 (JIS), B5, C5, DL; в входном лотке: A4, A5, A6, B5 (JIS). Типы печатных носителей, поддерживаемые МФУ должны быть следующие: бумага (документная, для брошюр, цветная, глянцевая, для бланков, фотобумага, обычная, с предварительно напечатанной информацией, перфорированная, переработанная, грубая), открытки, наклейки, конверты, прозрачная пленка. МФУ должен поддерживать следующую плотность носителей: лоток многоцелевой: от минимального 60 до максимального 176 г/м²; лоток входной: от минимального 60 до максимального 163 г/м. Плотность носителей поддерживаемый автоматическим устройством подачи документов должно быть в диапазоне от 60 до 90 г/м². Тип сканера, установленного в МФУ должен быть планшетный с устройством автоматической подачи документов. Максимальное разрешение при сканировании должно быть не менее 1200х1200 точек/дюйм. Максимальный размер сканирования должен быть через планшетный сканер должно быть не менее 216 x 297 мм, через автоматическое устройство подачи документов не менее 216 x 356 мм. Скорость сканирования в обычном режиме и при использовании формата А4 должна быть не ниже 26 стр./мин. в ч/б варианте и не ниже 21 стр./мин в цветном варианте. МФУ должен иметь возможность двустороннего сканирования через автоматическое устройство подачи документов. МФУ должен иметь возможность сканирования в эл. почту, сканирования в папку и сканирования на USB-флеш накопитель. Сканер МФУ должен иметь возможность сканирования в следующие форматы файлов: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF. Должна быть возможность сканирования, копирования, а также работы с факсом, электронной почтой и файлами с помощью кнопок на передней панели. В МФУ должна быть функция копирования. Скорость копирования должна быть не менее 38 копий/мин. Разрешение при копировании должно быть не менее 600 x 600 точек/дюйм. Должна быть возможность настройки уменьшения или увеличения копий в диапазоне от 25 до 400%. Максимальное количество копий, которое возможно сделать за один раз должно быть не менее 99. В МФУ должен быть встроенный факс. Скорость передачи факсов должна быть не ниже 3 с на страницу. Память факса должна быть не менее 250 страниц. Максимальное разрешение факса должно быть не менее 300 x 300 точек/дюйм. Факс должен иметь адресную книгу с максимальным количеством адресатов не менее 110. МФУ должен подключаться к сети 220 В. Максимальное энергопотребление МФУ не должно превышать 590 Вт. Максимальный размер МФУ не должен превышать (Ш x Г x В) 430 x 640 x 330 мм. Максимальный вес МФУ не должен превышать 14 кг. В комплект к МФУ должны входить: картридж с маркировкой производителя МФУ с ресурсом не менее 9000 стр., шнур питания, телефонный шнур
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	МФУ тип №3
	шт.
	МФУ должен выполнять функции печати, копирования, сканирования и факса. МФУ должен поддерживать многозадачность. Скорость печати должна быть не менее 40 стр./мин. Выход первой страницы должен не превышать 8 секунд. МФУ должен выдерживать максимальную нагрузку формата А4 в месяц не менее 75000 страниц. МФУ должен использовать лазерную технологию печати. Качество печати должно быть не хуже 1200 x 1200 точек/дюйм. У МФУ должен быть дисплей. Дисплей должен быть цветной, графический, у дисплея должен быть сенсорный экран, диагональ дисплея должна быть не менее 3,5 дюйма (8,89 см). МФУ должен подключаться к рабочей станции по средствам интерфейса USB, также в МФУ должен присутствовать встроенный сетевой разъем RJ-45 со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 1000 Мбит/с., также должен быть разъем телекоммуникационного стандарта телефонной связи. В МФУ должен быть 1 разъем USB для печати с внешних USB-флеш накопителей. В МФУ должно быть не менее 256 Мбайт встроенной оперативной памяти. МФУ должен иметь многоцелевой лоток подачи бумаги не менее чем на 100 листов, должен иметь входной лоток не менее чем на 500 листов, также должен быть автоматическое устройство подачи документов не менее чем на 50 листов. Выходной лоток для бумаги должен быть не менее чем на 250 листов. МФУ должен иметь возможность двусторонней печати. МФУ должен поддерживать следующие размеры печатных носителей: в многоцелевом лотке: A4, A5, A6, RA4, B5(JIS), B6(JIS), конверт (B5, C5, C6, DL); в входном лотке: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS). Типы печатных носителей, поддерживаемые МФУ должны быть следующие: бумага (для документов, в цвете, фирменные бланки, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая); конверты, наклейки, плотная бумага, прозрачные пленки. МФУ должен поддерживать следующую плотность носителей: лоток многоцелевой: от минимального 52 до максимального 199 г/м²; лоток входной: от минимального 52 до максимального 199 г/м. Плотность носителей поддерживаемый автоматическим устройством подачи документов должно быть в диапазоне от 60 до 90 г/м². Тип сканера, установленного в МФУ должен быть планшетный с устройством автоматической подачи документов. Максимальное разрешение при сканировании должно быть не менее 1200х1200 точек/дюйм. Максимальный размер сканирования должен быть через планшетный сканер должно быть не менее 216 x 297 мм, через автоматическое устройство подачи документов не менее 216 x 356 мм. Скорость сканирования в обычном режиме и при использовании формата А4 должна быть не ниже 19 стр./мин. в ч/б варианте и не ниже 14 стр./мин в цветном варианте. МФУ должен иметь возможность двустороннего сканирования через автоматическое устройство подачи документов. Сканер МФУ должен иметь возможность сканирования в следующие форматы файлов: JPG, PDF. В МФУ должна быть функция копирования. Скорость копирования должна быть не менее 40 копий/мин. Разрешение при копировании должно быть не менее 600 x 600 точек/дюйм. Должна быть возможность настройки уменьшения или увеличения копий в диапазоне от 25 до 400%. Максимальное количество копий, которое возможно сделать за один раз должно быть не менее 99. В МФУ должен быть встроенный факс. Скорость передачи факсов должна быть не ниже 33,6 Кбит/с. Память факса должна быть не менее 250 страниц. Максимальное разрешение факса должно быть не менее 300 x 300 точек/дюйм. Факс должен иметь адресную книгу с максимальным количеством адресатов не менее 100. МФУ должен подключаться к сети 220 В. Максимальное энергопотребление МФУ не должно превышать 770 Вт. Максимальный размер МФУ не должен превышать (Ш x Г x В) 470 x 900 x 760 мм. Максимальный вес МФУ не должен превышать 23 кг. В комплект к МФУ должны входить: картридж с маркировкой производителя МФУ с ресурсом не менее 6000 стр., шнур питания, телефонный шнур
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	МФУ тип №4
	шт.
	МФУ должен выполнять функции печати, копирования, сканирования. МФУ должен поддерживать многозадачность. Скорость печати должна быть не менее 31 стр./мин. Выход первой страницы должен не превышать 9 секунд. МФУ должен выдерживать максимальную нагрузку формата А4 в месяц не менее 65000 страниц. МФУ должен использовать лазерную технологию печати. Качество печати должно быть не хуже 1200 x 1200 точек/дюйм. У МФУ должен быть дисплей. Дисплей должен быть цветной, графический, у дисплея должен быть сенсорный экран, диагональ дисплея должна быть не менее 3 дюйма (7,5 см). МФУ должен подключаться к рабочей станции по средствам интерфейса USB, также в МФУ должен присутствовать встроенный сетевой разъем RJ-45 со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 100 Мбит/с. В МФУ должен быть встроенный модуль беспроводной передачи данных работающий по стандартам 802.11b/g/n. МФУ должен иметь возможность печати с мобильных устройств на базе Android и IOS. В МФУ должно быть не менее 256 Мбайт встроенной оперативной памяти. МФУ должен иметь многоцелевой лоток подачи бумаги не менее чем на 100 листов, должен иметь входной лоток не менее чем на 250 листов. Выходной лоток для бумаги должен быть не менее чем на 250 листов. МФУ должен иметь возможность ручной двусторонней печати (ручная подача) поддерживаемый драйверами МФУ. МФУ должен поддерживать следующие размеры печатных носителей: A3, A4, A5, A6, B5 (JIS), B4 (JIS). Типы печатных носителей, поддерживаемые МФУ должны быть следующие: бумага (цветная, бланк, неплотная, обычная, отпечатанная, перфорированная, из вторсырья, грубая, плотная), документная бумага, карточки, конверты, этикетки, прозрачная пленка, калька. МФУ должен поддерживать следующую плотность носителей: лоток многоцелевой: от минимального 60 до максимального 199 г/м²; лоток входной: от минимального 60 до максимального 120 г/м. Тип сканера, установленного в МФУ должен быть планшетный. Максимальное разрешение при сканировании должно быть не менее 1200х1200 точек/дюйм. Максимальный размер сканирования должен быть через планшетный сканер должно быть не менее 420 x 297 мм. МФУ должно иметь кнопки копирования и сканирования на передней панели. Сканер МФУ должен иметь возможность сканирования в следующие форматы файлов: JPEG, PDF, PNG. В МФУ должна быть функция копирования. Скорость копирования должна быть не менее 31 копий/мин. Разрешение при копировании должно быть не менее 300 x 300 точек/дюйм. Должна быть возможность настройки уменьшения или увеличения копий в диапазоне от 25 до 400%. Максимальное количество копий, которое возможно сделать за один раз должно быть не менее 99. МФУ должен подключаться к сети 220 В. Максимальное энергопотребление МФУ не должно превышать 710 Вт. Максимальный размер МФУ не должен превышать (Ш x Г x В) 580 x 640 x 580 мм. Максимальный вес МФУ не должен превышать 31 кг. В комплект к МФУ должны входить: картридж с маркировкой производителя МФУ с ресурсом не менее 12000 стр., шнур питания, устройство подачи с емкостью не менее 500 листов, кабель USB
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	Сканер 
	шт.
	Тип сканера с автоматической подачей документов. Сканер должен иметь режимы сканирования односторонний, двусторонний; цветной, оттенки серого, монохромный. В сканере должно быть установлено не менее 2 датчиков изображения, тип датчиков должен быть CMOS-CIS, один должен располагаться на лицевой стороне, второй должен располагаться на задней стороне. Источник света должен быть светодиодный, R, G, B, с расположением одного на лицевой стороне и одного на задней. Максимальный размер документа поддерживаемый сканером должен быть A4, минимальный должен быть А8. Сканер должен поддерживать плотность бумаги от минимального значения 50 г/м2до максимального значения 209  г/м2. Так же сканер должен иметь возможность сканирования пластиковых карт с тиснением общей толщиной не более 1,24 мм. Скорость одностороннего сканирования должна быть не менее 20 стр/мин при разрешении 200/300 точек/дюйм, при двустороннем сканировании 40 стр./мин при разрешении 200/300 точек/дюйм. Емкость лотка бумаги должна быть не меньше 50 листов. Максимальная дневная производительность должна быть не менее 3000 листов. Оптическое разрешение должно быть не менее 600 точек/дюйм. Выходное разрешение должно быть не менее от минимального 50х50 точек/дюйм до максимального 600х600 точек/дюйм. В сканере должны присутствовать следующие функции обработки изображения:  автоматическое распознавание цвета, автоматическое распознавание размера, выравнивание, одновременное сканирование в разных режимах, пропуск пустых страниц, стохастическое растрирование, выпадение цвета (R, G, B, насыщение), выделение изображений, усовершенствованный DTC, sRGB, полутона, сглаживание, расщепление изображений, устранение вертикальных полос, присвоение символьных кодов отсканированным страницам (Digital endorser), коррекция краев, динамическое пороговое значение (iDTC). Сканер должен подключаться к сети 220 В. Максимальная потребляемая мощность сканера должна быть не более 18 Вт. Сканер должен поддерживать работу со следующими ОС: Windows 10 (32-разрядная/64-разрядная), Windows 8 / 8.1 (32-разрядная/64-разрядная), Windows 7 (32-разрядная/64-разрядная), Windows Vista (32-разрядная/64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (64-разрядная), Windows Server 2012 (32-разрядная/64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная). Подключение к рабочей станции должно производится по средствам интерфейса USB-B на сканере и USB-A на рабочей станции. Вес не должен превышать 3 кг. Габариты не должны превышать (ШхГхВ) 300x150х140 мм. Распознавание множественной подачи листов в сканер должно определяться с помощью ультразвукового датчика. Максимальная длина страницы должна быть не менее 3048 мм.В комплекте должны поставляться ПО и драйверы для сканирования на рабочую станцию и распознавания текста, также в комплект должен входить адаптер питания от сети 220В и USB кабель для подключения к рабочей станции.
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	МФУ тип №5
	шт.
	МФУ должен выполнять функции ч/б и цветной печати, копирования, сканирования. МФУ должен поддерживать многозадачность. Скорость черно-белой печати должна быть не менее 35 стр./мин, скорость цветной печати должен быть не менее 35 стр./мин. Выход первой страницы ч/б должен не превышать 5,5 секунд, цветной не превышать 6,5 с. МФУ должен использовать лазерную технологию печати. Качество ч/б и цветной печати должна быть не хуже 1200 x 1200 точек/дюйм. МФУ должен поддерживать мултибитную технологию для достижения качества печати в разрешении 9600х600 точек/дюйм. Время разогрева МФУ не должно превышать 24 сек. У МФУ должен быть дисплей. Дисплей должен быть цветной, графический, у дисплея должен быть сенсорный экран, диагональ дисплея должна быть не менее 4,3 дюйма (10,9 см), также под экраном должны быть физические кнопки управления. В МФУ должны устанавливаться картриджи следующих цветов: черный, голубой, желтый, пурпурный, МФУ должен иметь возможность печати с мобильных устройств на базе Android и IOS через приложения от фирмы производителя МФУ. МФУ должен подключаться к рабочей станции по средствам интерфейса USB, также в МФУ должен присутствовать встроенный сетевой разъем RJ-45 со скоростью передачи данных по проводной сети не менее 1000 Мбит/с. В МФУ должен быть 1 разъем USB для печати с внешних USB-флеш накопителей и 1 USB хост для сервисного обслуживания. В МФУ должен быть разъем для установки карты памяти типа SD/SDHC. В МФУ должно быть не менее 2048 Мбайт встроенной оперативной памяти, также должен быть установлен твердотельный накопитель объемом не менее 8 Гб. МФУ должен иметь лоток для подачи бумаги не менее чем на 500 листов, должен иметь ручной лоток подачи не менее чем на 100 листов. Выходной лоток для бумаги должен быть не менее чем на 500 листов. МФУ должен иметь возможность двусторонней печати. МФУ должен поддерживать следующие размеры печатных носителей: в ручном: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) и баннеров плотностью от 129 до 163 г/м² (до 216 х 1 220 мм); в лотке подачи бумаги: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм). МФУ должен поддерживать следующую плотность носителей: лоток ручной подачи: от минимального 60 до максимального 220 г/м²; лоток подачи бумаги: от минимального 60 до максимального 220 г/м. Тип сканера, установленного в МФУ должен быть планшетный. Максимальное разрешение при сканировании должно быть не менее 600х600 точек/дюйм. Максимальный размер сканирования должен быть через планшетный сканер должно быть не менее А4. МФУ должен иметь возможность сканирования: в встроенная адресная книга, поддержку Active Directory, передачу данных с шифрованием, множественную одновременнцю рассылку сканов (в электронную почту, факс, папку SMB/FTP, на печать), сканирование на HDD, предварительный просмотр сканов. Сканер МФУ должен иметь возможность сканирования в следующие форматы файлов: IFF, PDF, PDF/A, PDF-файлы высокого разрешения, зашифрованные PDF-файлы, JPEG-, XPS- и Open XPS-файлы. Должна быть возможность сканирования, копирования, электронной почтой и файлами с помощью кнопок на передней панели. В МФУ должна быть функция копирования. Скорость копирования ч/б должна быть не менее 35 копий/мин., цветная не менее 35 копий/мин. Разрешение при копировании должно быть не менее 600 x 600 точек/дюйм. Должна быть возможность настройки уменьшения или увеличения копий в диапазоне от 25 до 400%. Максимальное количество копий, которое возможно сделать за один раз должно быть не менее 999. МФУ должен подключаться к сети 220 В. Максимальное энергопотребление МФУ не должно превышать 752 Вт. Максимальный размер МФУ не должен превышать (Ш x Г x В) 550 x 510 x 615 мм. Максимальный вес МФУ не должен превышать 48 кг
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	Картридж черный тип №1
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя CE278A.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж черный тип №2
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя CF280X. Картридж должен обладать повышенной емкостью.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж черный тип №3
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя CF226X.
Картридж должен обладать увеличенной емкостью.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж черный тип №4
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet Pro.
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя CZ192A.
Картридж должен включать в себя: тонер и барабан
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж черный тип №5
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя CB436A.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж черный тип №6
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя Q2612A
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж черный тип №7
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя CE285A
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж голубой тип №1
	шт.
	Тонер-картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии Kyocera FS
Тонер-картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером голубого цвета, а также должен иметь артикул производителя TK-895C.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж черный тип №8
	шт.
	Тонер-картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии Kyocera FS
Тонер-картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя TK-895K.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж пурпурный тип №1
	шт.
	Тонер-картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии Kyocera FS
Тонер-картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером пурпурного цвета, а также должен иметь артикул производителя TK-895M.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж желтый тип №1
	шт.
	Тонер-картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии Kyocera FS
Тонер-картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером желтого цвета, а также должен иметь артикул производителя TK-895Y.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж черный тип №9
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя Q7570A.
Картридж должен включать в себя: тонер и барабан
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж черный тип №10
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя CF230A.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж черный тип №11
	шт.
	
Тонер-картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии Kyocera bizhub 
Тонер-картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя TN-217.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж черный тип №12
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя CE340A.
Картридж должен иметь систему отслеживания расхода тонера.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.
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	Картридж синий тип №1
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером голубого цвета, а также должен иметь артикул производителя CE341A.
Картридж должен иметь систему отслеживания расхода тонера.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.




	145
	Картридж желтый тип №2
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером желтого цвета, а также должен иметь артикул производителя CE342A.
Картридж должен иметь систему отслеживания расхода тонера.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.



	146
	Картридж пурпурный тип №2
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP LaserJet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером пурпурного цвета, а также должен иметь артикул производителя CE343A.
Картридж должен иметь систему отслеживания расхода тонера.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.




	147
	Картридж черный тип №13
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP PageWide Pro.
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами черного цвета, а также должен иметь артикул производителя M0J86AE.
Должен быть совместим с моделями HP PageWide Pro серии 755, HP PageWide Pro серии 772, HP PageWide Pro серии 777.
Средний ресурс картриджа должен составлять не менее 10 000 страниц.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже
[image: C:\Users\den\Google Диск\мануалы\ТЗ\Другое ТЗ\ЛЭСР\Картриджи\M0J86AE.png]

	148
	Картридж голубой тип №2
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP PageWide Pro.
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами голубого цвета, а также должен иметь артикул производителя M0J74AE.
Средний ресурс картриджа должен составлять не менее 8 000 страниц.
Должен быть совместим с моделями HP PageWide Pro серии 755, HP PageWide Pro серии 772, HP PageWide Pro серии 777.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже



	149
	Картридж пурпурный тип №3
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP PageWide Pro.
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами пурпурного цвета, а также должен иметь артикул производителя M0J78AE.
Средний ресурс картриджа должен составлять не менее 8 000 страниц.
Должен быть совместим с моделями HP PageWide Pro серии 755, HP PageWide Pro серии 772, HP PageWide Pro серии 777.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже



	150
	Картридж желтый тип №3
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP PageWide Pro.
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами желтого цвета, а также должен иметь артикул производителя M0J82AE.
Средний ресурс картриджа должен составлять не менее 8 000 страниц.
Должен быть совместим с моделями HP PageWide Pro серии 755, HP PageWide Pro серии 772, HP PageWide Pro серии 777.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже



	151
	Картридж черный тип №14 повышенной емкости
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP PageWide Pro.
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами черного цвета, а также должен иметь артикул производителя M0K02AE.
Должен быть совместим с моделями HP PageWide Pro серии 755, HP PageWide Pro серии 772, HP PageWide Pro серии 777.
Картридж должен обладать увеличенной емкостью, средний ресурс которого должен составлять не менее 20 000 страниц.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.



	152
	Картридж голубой тип №3 повышенной емкости
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP PageWide Pro.
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами голубого цвета, а также должен иметь артикул производителя M0J90AE.
Должен быть совместим с моделями HP PageWide Pro серии 755, HP PageWide Pro серии 772, HP PageWide Pro серии 777.
Картридж должен обладать увеличенной емкостью, средний ресурс которого должен составлять не менее 16 000 страниц.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.



	153
	Картридж пурпурный тип №4 повышенной емкости 
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP PageWide Pro.
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами пурпурного цвета, а также должен иметь артикул производителя M0J94AE.
Должен быть совместим с моделями HP PageWide Pro серии 755, HP PageWide Pro серии 772, HP PageWide Pro серии 777.
Картридж должен обладать увеличенной емкостью, средний ресурс которого должен составлять не менее 16 000 страниц.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже



	154
	Картридж желтый тип №4 повышенной емкости
	шт.
	Картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ серии HP PageWide Pro.
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами желтого цвета, а также должен иметь артикул производителя M0J98AE.
Должен быть совместим с моделями HP PageWide Pro серии 755, HP PageWide Pro серии 772, HP PageWide Pro серии 777.
Картридж должен обладать увеличенной емкостью, средний ресурс которого должен составлять не менее 16 000 страниц.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.



	155
	Картридж gray (серый)
	шт.
	Картридж предназначается для использования в принтерах и МФУ серии HP Designjet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами серого цвета, а также должен иметь артикул производителя B3P24A. Объем картриджа должен составлять не менее 130 мл.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.



	156
	Картридж photo (Фото)
	шт.
	Картридж предназначается для использования в принтерах и МФУ серии HP Designjet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами цвета - черный фото, а также должен иметь артикул производителя B3P23A. Объем картриджа должен составлять не менее 130 мл.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.



	157
	Картридж  magenta (красный)
	шт.
	Картридж предназначается для использования в принтерах и МФУ серии HP Designjet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами пурпурного цвета, а также должен иметь артикул производителя B3P20A. Объем картриджа должен составлять не менее 130 мл.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.




	158
	Картридж желтый тип №5
	шт.
	Картридж предназначается для использования в принтерах и МФУ серии HP Designjet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами желтого цвета, а также должен иметь артикул производителя B3P21A. Объем картриджа должен составлять не менее 130 мл.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.





	159
	Картридж синий тип №2
	шт.
	Картридж предназначается для использования в принтерах и МФУ серии HP Designjet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами голубого цвета, а также должен иметь артикул производителя B3P19A. Объем картриджа должен составлять не менее 130 мл.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.



	160
	Картридж черный тип №15
	шт.
	Картридж предназначается для использования в принтерах и МФУ серии HP Designjet
Картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен чернилами черного матового цвета, а также должен иметь артикул производителя B3P22A. Объем картриджа должен составлять не менее 130 мл.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.




	161
	Печатающая головка 
	шт.
	Печатающая головка предназначается для использования в принтерах и МФУ серии HP Designjet
Печатающая головка должна быть опломбирована фирмой производителем техники, для которой она предназначена, а также должна иметь артикул производителя B3P06A. 
Печатающая головка должна обладать 6-цветным режимом печати.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже.



	162
	Картридж черный тип №16
	шт.
	Тонер-картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ Kyocera серии FS и ECOSYS
Тонер-картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя TK-1140.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже. Средний ресурс при 6% заполнении страниц должен составлять не менее 7200 листов

	163
	Картридж черный тип №17
	шт.
	Тонер-картридж должен предназначаться для использования в принтерах и МФУ Kyocera серии FS 1020
Тонер-картридж должен быть опломбирован фирмой производителем техники, для которой данный картридж предназначен, он должен быть наполнен тонером черного цвета, а также должен иметь артикул производителя TK-18.
Внешний вид, должен соответствовать изображению, представленному ниже. Средний ресурс при 6% заполнении страниц должен составлять не менее 7200 листов.




Приложение №1 – Спецификация расходных материалов и комплектующих для оргтехники и компьютерного оборудования.
Приложение №1 - Регламент взаимодействия Заказчика с Поставщиком расходных материалов и комплектующих.
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Приложение №1 к Техническому заданию

Спецификация расходных материалов и комплектующих для оргтехники и компьютерного оборудования

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Цена за единицу с учетом НДС,
в  руб.

	1
	Офисная рабочая станция тип №1 без операционной системы
	шт.
	50629,33

	2
	Офисная рабочая станция тип №2 без операционной системы
	шт.
	79937,33

	3
	Офисная рабочая станция тип №3 без операционной системы
	шт.
	96277,67

	4
	Моноблок тип №1 
	шт.
	76500,00

	5
	Моноблок тип №2
	шт.
	136575,00

	6
	Планшетный компьютер №1 
	шт.
	29571,33

	7
	Планшетный компьютер №2
	шт.
	28444,67

	8
	Планшетный компьютер-трансформер №1 
	шт.
	42899,67

	9
	Кулер тип №1
	шт.
	2268,00

	10
	Кулер тип №2
	шт.
	663,67

	11
	Кулер тип №3
	шт.
	1337,00

	12
	Кулер тип №4
	шт.
	1216,00

	13
	Кулер тип №5
	шт.
	2200,00

	14
	Кулер тип №6
	шт.
	2192,00

	15
	Оптический привод 
	шт.
	1621,67

	16
	Процессор тип №1
	шт.
	16886,67

	17
	Процессор тип №2
	шт.
	31620,00

	18
	Процессор тип №3
	шт.
	34113,33

	19
	Процессор тип №4
	шт.
	27599,33

	20
	Видеокарта тип №1
	шт.
	9407,33

	21
	Видеокарта тип №2
	шт.
	19445,00

	22
	Жесткий диск тип №1
	шт.
	4197,66

	23
	Жесткий диск тип №2
	шт.
	5918,66

	24
	SSD накопитель 250Гб
	шт.
	7836,66

	25
	SSD накопитель 240Гб
	шт.
	9053,00

	26
	Жесткий диск тип №3
	шт.
	[bookmark: _GoBack]7064,66

	27
	Модуль памяти 8 Гб тип №1
	шт.
	10010,00

	28
	Модуль памяти 8 Гб тип №2
	шт.
	9610,33

	29
	Модуль памяти 8 Гб тип №3
	шт.
	9030,00

	30
	Модуль памяти 16 Гб тип №1
	шт.
	20253,00

	31
	Блок питания тип №1
	шт.
	4966,67

	32
	Блок питания тип №2
	шт.
	6244,00

	33
	Материнская плата тип №1
	шт.
	7630,67

	34
	Материнская плата тип №2
	шт.
	6956,00

	35
	Переключатель KVM 
	шт.
	6759,00

	36
	Кабельный КВМ-переключатель 
	шт.
	8905,33

	37
	Кабель питания Евровилка - IEC C13, 1.8м
	шт.
	298,33

	38
	Кабель USB 2.0 USB A(m) - USB B(m), 1.8м
	шт.
	215,67

	39
	Кабель-удлинитель USB 2.0 USB A(m) - USB A(f), 1.8м
	шт.
	175,67

	40
	Кабель DVI DVI-D (m) - DVI-D (m), 1.8м
	шт.
	1366,00

	41
	Кабель microUSB - USB 2.0, 1м
	шт.
	374,00

	42
	Переходник USB PS/2 (m) - USB A(f)
	шт.
	171,33

	43
	Кабель VGA VGA (m) - VGA (m), 1.8м
	шт.
	541,67

	44
	Кабель microUSB - USB 2.0, 2.0м
	шт.
	517,00

	45
	Стабилизатор напряжения 
	шт.
	4276,33

	46
	Сетевой фильтр тип №1
	шт.
	1070,33

	47
	Сетевой фильтр тип №2
	шт.
	2255,00

	48
	Сетевой фильтр тип №3
	шт.
	867,33

	49
	Сетевой фильтр тип №4
	шт.
	3425,00

	50
	Адаптер DVI , VGA (m) - DVI (f)
	шт.
	887,00

	51
	Сетевое зар./устр. 
	шт.
	2077,00

	52
	Картридер внешний 
	шт.
	2809,33

	53
	Аккумулятор 4 шт. AA, 2700мAч
	шт.
	2020,00

	54
	Батарея 2025
	шт.
	265,33

	55
	Батарея CR2032
	шт.
	136,33

	56
	Аккумулятор + зарядное устройство, 4 шт. AA/AAA
	шт.
	769,67

	57
	Батарея, 12 шт. AA
	шт.
	993,33

	58
	Батарея, 8 шт. АAA
	шт.
	756,33

	59
	Батарея 9V
	шт.
	574,33

	60
	Аккумулятор, 4 шт. AAA, 1000мAч
	шт.
	1276,00

	61
	Беспроводной маршрутизатор 
	шт.
	11188,33

	62
	Модем 2G/3G/4G, внешний, тип №1
	шт.
	5236,67

	63
	Модем 2G/3G/4G, внешний, тип №2
	шт.
	4735,33

	64
	Патч-корд литой (molded), cat.5E, 2м
	шт.
	180,00

	65
	Патч-корд литой (molded), cat.5E, 5м, тип №1
	шт.
	186,67

	66
	Патч-корд литой (molded), cat.5E, 5м, тип №2
	шт.
	354,33

	67
	Витая пара 
	шт.
	4147,00

	68
	Витая пара FTP, 305м
	шт.
	14000,00

	69
	Коммутатор тип №1
	шт.
	859,00

	70
	Коммутатор тип №2
	шт.
	1029,67

	71
	Коммутатор тип №3
	шт.
	360866,67

	72
	Коммутатор тип №4
	шт.
	213333,00

	73
	Коммутатор тип №5
	шт.
	122697,67

	74
	Модуль SFP 
	шт.
	17721,00

	75
	Сетевой адаптер WiFi 
	шт.
	3153,00

	76
	Сетевой адаптер Ethernet 
	шт.
	1506,00

	77
	Коннектор сетевой RJ-45 (уп. 100 шт.)
	уп.
	736,33

	78
	Слаботочный кабель 
	м.
	40,67

	79
	Короб перфорированный, 60x60 
	м.
	451,67

	80
	Комплект (клавиатура+мышь) тип №1
	шт.
	6737,00

	81
	Комплект (клавиатура+мышь) тип №2
	шт.
	1965,00

	82
	Мышь оптическая беспроводная тип №1
	шт.
	1898,00

	83
	Мышь оптическая беспроводная тип №2
	шт.
	2964,67

	84
	Мышь оптическая проводная
	шт.
	2896,67

	85
	Колонки тип №1
	шт.
	4969,33

	86
	Колонки тип №2
	шт.
	1881,33

	87
	Коврик тип №1
	шт.
	875,00

	88
	Коврик тип №2
	шт.
	529,00

	89
	Наушники тип №1
	шт.
	1641,33

	90
	Наушники тип №2
	шт.
	2021,00

	91
	Флеш-накопитель USB3.0 8GB,
	шт.
	1354,67

	92
	Флеш-накопитель USB3.0 16GB
	шт.
	820,67

	93
	Флеш-накопитель USB3.0 32GB
	шт.
	1170,67

	94
	Карта памяти SDHC 32 ГБ, Class 10
	шт.
	1962,00

	95
	Флеш-накопитель USB3.0 64GB
	шт.
	3359,33

	96
	Диск оптический DVD-RW 4.7Гб 4x, 3шт.
	шт.
	395,67

	97
	Диск оптический DVD+R 4.7Gb 16x Cake Box (10шт)
	шт.
	380,67

	98
	Веб-камера 
	шт.
	2553,33

	99
	Ноутбук тип №1
	шт.
	68043,33

	100
	Ноутбук тип №2
	шт.
	73506,67

	101
	Ноутбук тип №3
	шт.
	132580,67

	102
	Мультиметр 
	шт.
	1766,00

	103
	Монитор тестовый 
	шт.
	40597,00

	104
	Термопаста 
	шт.
	663,67

	105
	Салфетки чистящие 
	шт.
	102,67

	106
	Набор инструментов, 37 предметов
	шт.
	2259,33

	107
	Перчатки 
	шт.
	793,33

	108
	Жидкий ключ WD-40 420 мл универсальное средство
	шт.
	292,00

	109
	Стойка для тв (диагонали 42-70") Стандарт крепления экрана VESA 200х200,300х300, 400х200, 400х400,600х400,800х400мм
	шт.
	22470,67

	110
	Монитор для презентаций 
	шт.
	106746,33

	111
	Считыватель штрих-кодов 
	шт.
	9183,67

	112
	Монитор тип №1
	шт.
	11043,33

	113
	Монитор тип №2
	шт.
	11871,67

	114
	Монитор тип №3
	шт.
	23529,67

	115
	Монитор тип №4
	шт.
	13448,00

	116
	Монитор тип №5
	шт.
	19105,33

	117
	Монитор тип №6
	шт.
	22825,33

	118
	Монитор тип №7
	шт.
	29096,67

	119
	Зеркальный фотоаппарат 
	шт.
	38885,33

	120
	Штатив-трипод 
	шт.
	4590,00

	121
	Вспышка студийная 
	шт.
	8579,00

	122
	Плоттер 
	шт.
	774655,00

	123
	МФУ тип №1
	шт.
	52567,33

	124
	МФУ тип №2
	шт.
	45178,00

	125
	МФУ тип №3
	шт.
	69930,67

	126
	МФУ тип №4
	шт.
	78471,67

	127
	Сканер 
	шт.
	41595,33

	128
	МФУ тип №5
	шт.
	141748,00

	129
	Картридж черный тип №1
	шт.
	8731,67

	130
	Картридж черный тип №2
	шт.
	21011,67

	131
	Картридж черный тип №3
	шт.
	25013,67

	132
	Картридж черный тип №4
	шт.
	22693,33

	133
	Картридж черный тип №5
	шт.
	9455,00

	134
	Картридж черный тип №6
	шт.
	9123,00

	135
	Картридж черный тип №7
	шт.
	7721,00

	136
	Картридж голубой тип №1
	шт.
	9534,00

	137
	Картридж черный тип №8
	шт.
	9989,33

	138
	Картридж пурпурный тип №1
	шт.
	10649,67

	139
	Картридж желтый тип №1
	шт.
	8354,33

	140
	Картридж черный тип №9
	шт.
	26869,00

	141
	Картридж черный тип №10
	шт.
	8016,00

	142
	Картридж черный тип №11
	шт.
	4415,00

	143
	Картридж черный тип №12
	шт.
	18836,67

	144
	Картридж синий тип №1
	шт.
	53910,00

	145
	Картридж желтый тип №2
	шт.
	53460,00

	146
	Картридж пурпурный тип №2
	шт.
	47053,00

	147
	Картридж черный тип №13
	шт.
	17509,33

	148
	Картридж голубой тип №2
	шт.
	18931,67

	149
	Картридж пурпурный тип №3
	шт.
	19399,00

	150
	Картридж желтый тип №3
	шт.
	20530,67

	151
	Картридж черный тип №14
	шт.
	26605,67

	152
	Картридж голубой тип №3
	шт.
	32770,67

	153
	Картридж пурпурный тип №4
	шт.
	32797,67

	154
	Картридж желтый тип №4
	шт.
	33465,67

	155
	Картридж gray (серый)
	шт.
	9251,00

	156
	Картридж photo (Фото)
	шт.
	9282,00

	157
	Картридж magenta красный
	шт.
	10098,00

	158
	Картридж желтый тип №5
	шт.
	10919,00

	159
	Картридж синий тип №2
	шт.
	11075,67

	160
	Картридж черный тип №15
	шт.
	10246,67

	161
	Печатающая головка 
	шт.
	32213,33

	162
	Картридж черный тип №16
	шт.
	11061,67

	163
	Картридж черный тип №17
	шт.
	13599,00

	Итого с НДС:                                                                                                                       4 167 476,00





Контактные лица по вопросам, относящимся к техническому заданию: Начальник отдела информационно-программного обеспечения АО «ЛЭСР» Железнов Александр Анатольевич, тел: 8-921-745-51-59; эл.почта: zheleznov.aa@lenenergo.ru. 


























Приложение №2 к Техническому заданию

Регламент взаимодействия Заказчика с Поставщиком расходных материалов

1. Заказчик в лице ответственных сотрудников филиалов составляет заявку на поставку необходимого перечня и количества расходных материалов в соответствие с внутренними потребностями АО «ЛЭСР». Форма заявки на поставку расходных материалов приведена в Таблице 1.
Таблица 1. Форма заявки на поставку                           расходных материалов
	
	
	
	
	
	

	
	Дата составления заявки:
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	Перечень необходимых расходных материалов:
	

	
	№ п\п
	Производитель
	Part number
	Кол-во, шт.
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Заявку составил:
	 
	 
	

	
	
	ФИО, должность, контактный телефон

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Подпись
	
	


2. Заявки заполняются в электронном виде и отправляются на указанный Поставщиком адрес электронной почты с адресов электронной почты, указанных в Таблице 3.
3. Перечень сотрудников, допущенных к составлению, подписанию и согласованию заявок на расходные материалы указаны в Таблице 3.
4. В ответ на полученное письмо со сканированной заявкой представитель Поставщика отвечает на письмо подтверждающим получение заявки, её читаемость и корректность. Например: «Заявка получена». В конце письма представитель Поставщика, получивший заявку указывает свои ФИО, должность и контактные данные. 
5. Поставщик формирует общую заявку с учетом требований Заказчика и направляет в электронном виде на согласование и утверждение ответственным сотрудником АО «ЛЭСР». После согласования общей заявки Поставщик направляет подтверждение на электронную почту и приступает к формированию заказа и доставке расходных материалов или оргтехники Заказчику.
6. Временные интервалы, связанные с получением заявки, реакцией на заявку и сроком осуществления доставки расходных материалов указаны в Таблице 2.

Таблица 2. Режим предоставления услуги.

	Показатель
	Режим

	Доступность службы приема заявок
	8х5

	Время реакции на заявку  
	Не более 3 часа

	Время доставки расходного материала с момента получения заявки
	Не более 7-ти рабочих дней


7. Время и дата получения электронного письма с ответом Поставщика на общую заявку является временем отсчёта поставки расходного материала и будет учитываться при дальнейших расчётах за поставленные расходные материалы.
8. Перед осуществлением доставки представитель Поставщика связывается с представителем Заказчика, контактный телефон которого указан в заявке с целью осуществления договоренности о времени доставки расходных материалов согласно заявке.
9. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. 
10. После осуществления доставки, ответственный представитель Поставщика передает представителю Заказчика 2 экземпляра накладных и счет-фактуру для оплаты.      
11. Ответственный представитель Заказчика оформляет и передаёт представителям Поставщика их экземпляр товарной накладной в течение 5-х рабочих дней.

Таблица 3. Адреса доставки и контактные данные сотрудников Заказчика
	№
	Адрес доставки
	ФИО ответственного сотрудника, контакты
	email

	1
	г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д. 7
	Железнов Александр Анатольевич 
8-921-745-51-59
	zheleznov.aa@lenenergo.ru



	2
	г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д. 7
	Петров Алексей Юрьевич
8-931-225-52-86

	petrov.ay@lenenergo.ru
	lesrdesk@lenenergo.ru
	







Контактные лица по вопросам, относящимся к техническому заданию: Начальник отдела информационно-программного обеспечения АО «ЛЭСР» Железнов Александр Анатольевич, тел: 8-921-745-51-59; эл.почта: zheleznov.aa@lenenergo.ru. 
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