Приложение № 1 к извещению о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»
1. Предмет договора: Поставка геодезического оборудования. 
1. Месяц окончания поставки(ок): май 2020 года 
1. Комплект поставки должен включать в себя следующее оборудование:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Спутниковый геодезический приемник 
	шт.
	1                 

	2
	Радиоантенна
	шт.
	1

	3
	Встроенный радиомодем 
	шт.
	1

	4
	Аккумулятор для приемника 
	шт.
	2

	5
	Зарядное устройство на 2 аккумулятора
	шт.
	1

	6
	Кабель Multiport для приемника
	шт.
	1

	7
	Контроллер полевой
	шт.
	1

	8
	Кабель передачи данных (USB)
	шт.
	1

	9
	Адаптер переменного тока 
	шт.
	1

	10
	Аккумулятор для контроллера
	шт.
	1

	11
	Стилус 
	шт.
	1

	12
	Защитная пленка на экран
	шт.
	1

	13
	SD карта 8Gb
	шт.
	1

	14
	Кронштейн для крепления контроллера на веху
	шт.
	1

	15
	Рулетка
	шт.
	1

	16
	Транспортировочный кейс 
	шт.
	1

	17
	Веха 
	шт.
	1

	18
	Чехол для транспортировки вехи
	шт.
	1

	19
	Свидетельство о поверке
	шт.
	1

	            Всего:
	20



5.  Основные требования к продукции:
	№ п/п
	Наименова ние 
	Технические характеристики

	1
	Приемник GNSS (GSM) (УКВ)

	Устройство должно представлять собой мультичастотный GNSS-приемник со встроенной GNSS-антенной и интегрированным GSM/GPRS/3G-модемом. Приемник должен подходить для выполнения работ в режимах "статика", "быстрая статика", "кинематика с постобработкой" и "кинематика в реальном времени" (RTK). Приемник должен подходить для развития опорной геодезической сети, топографической съемки, межевания, выноса в натуру в любых системах координат.
Технические характеристики:
· Количество каналов – не менее 330 каналов.
· Одновременно отслеживаемые сигналы спутников:
· GPS: L1 C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5
· GLONASS: L1 C/A, L1P, L2С, L2P
· Beidou: B1, B2, B3
· Galileo: E1, E5a, E5b
· QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5
· SBAS: L1, L5
· Время инициализации в режиме RTK - не более 10 сек
· Поддержка работы с сервисами коррекции PPP (англ. Precise Point Positioning-позиционирование высокой точности), обеспечивающий сантиметровую точность координат в реальном времени без необходимости подключения к базовой станции или сети постоянно действующих базовых станций (ПДБС) в режиме RTK (англ. Real Time Kinematic – кинематика в реальном времени). Прием сервисной поправки должен быть возможен как по средствам спутника (L-диапозон), так и по средствам сети интернет (в т.ч. через сотовую сеть связи)
· Частота: не менее 5 Гц
· Время на повторный захват сигнала: не более 1 с
· Время на «горячий старт»: не более 15 с
· Надежность инициализации: не менее 99,9%
· Точность измерений в соответствующих режимах не хуже (или не более):
· «Статика» и «Быстрая статика»:
в плане 3 мм + 0,5 ppm RMS                                                                           по высоте 5 мм ± 0,5 ppm RMS
«Кинематика» и «Кинематика в реальном времени» (RTK):
в плане 8 мм ± 0,8 ppm RMS                                                                                                по высоте 15 мм ± 1 ppm RMS
Дифференциальные кодовые измерения:                                                   в плане не более 0,5 м RMS                                                                                  по высоте не более 1,0 м RMS
· Антенна: не хуже встроенной четырехполосной высокоточной с нулевой фазой и подавлением многолучевости 
· Наличие встроенного приемопередающего радиомодема
· Диапазон частот радиомодема: не менее 410 и не более 470 МГц
· Мощность радиомодема: не менее 3 Ватт
· Широта диапазона радиоканала: не менее 12,5 КГц и не более 25 КГц
· Дальность работы в RTK по радиоканалу: не менее 4 км и не более 10 км 
· Возможность удаленного управления приемником через WEB-интерфейс
· Наличие портов: не менее одного Lemo-порта с семиштырьковым разъемом, не менее одного Lemo-порта с пятиштырьковым разъемом 
· Наличие световых индикаторов работы:
-Позиционирование
-Прием и передача RTK
-Bluetooth®
-Заряд аккумулятора
· Наличие не менее двух слотов для аккумуляторов емкостью не менее    3.4 Ач 
· Встроенная память: не менее 8 Гб
· Bluetooth: не ниже версии v 2.0 Class2
· Wi-Fi: должен поддерживать стандарты 802.11b, 802.11g
· Функционал WEB-интерфейса: обновление программного обеспечения, управление состоянием приемника и настройками, скачивание данных, в том числе с использованием смартфона, планшета или другого поддерживающего выход в интернет электронного устройства
· Поддержка протоколов передачи данных: RTCM 2.3, 3.0, 3.1, 3.2, CMR, CMR+, sCMRx
· Поддержка навигационных протоколов: GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL
· Приемник должен быть оборудован встроенным, как минимум - электронным уровнем, максимум - инерциальным датчиком коррекции наклона в результы измерений
· Время работы: не менее 10 часов в режиме RTK
· Вес: не более 1,5кг
· Диапазон рабочей температуры: не менее – 40°C и не более +65°C
· Класс защиты: не ниже IP67 
· Ударостойкость: приемник должен выдерживать падение с высоты не менее 2 метров.

	2
	Контроллер 

	Контроллер, предназначен для работы с предложенным GNSS-приемником. Контроллер с установленным полевым программным обеспечением должен обеспечивать работу GNSS-оборудования во всех режимах: статика и быстрая статика; кинематика с постобработкой; кинематика в режиме реального времени (RTK). Контроллер с установленным программным обеспечением должен позволять выполнять загрузку проектных данных с ПК, выполнять вынос проектных данных в натуру, выполнять запись фактических координат в поле, выполнять выгрузку записанных координат точек в ПК. 
       Технические характеристики: 
· Операционная система: Android версии не ниже 6.0 
· Дисплей: высококонтрастный антибликовый цветной LCD, сенсорный емкостной дисплей диагональю не менее 4.3 дюйма
· Процессор: восьмиядерный частотой не ниже 1.3 ГГц 
· Память - не менее 2 Гб оперативной памяти, не менее 16 Гб встроенной памяти
· Разрешение дисплея не менее 800*480 точек
· Клавиатура: буквенно-цифровая, не менее 23 клавиш
· Наличие не менее 2 слотов для nanoSIM (microSIM)
· Наличие слота для microSD карты объемом до 128 Гб
· Порты - USB-C с поддержкой OTG
· Разрешение основной камеры: не менее 8 Мп
· Наличие встроенного 3.5G GSM-модуля
· Наличие встроенного одночастотного GPS-приемника
· Количество каналов GPS-приемника: не менее 20
· Поддержка сигналов: GPS, Глонасс, Galileo, Beidou
· Аккумулятор, встроенный емкостью не менее 8.0 Ач 
· Время работы: не менее 16 ч
· Встроенное программное обеспечение: SurPad версии не ниже 4.0 и 
[bookmark: _GoBack]Stonex Cube-A версии не ниже 3.1; или Land Star версии не ниже 7.0 
· Функционал программного обеспечения: полноценная работа в режимах статика, быстрая статика, кинематика Stop&Go, кинематика в реальном времени (RTK)
· Наличие гироскопа
· Наличие акселерометра
· Наличие датчика освещенности
· Наличие цифрового компаса
· Наличие NFC
· Степень пылевлагозащиты: не ниже IP67
· Рабочая температура: не менее -35°С и не более +60°С
· Температура хранения: не менее -35°С и не более +70°С
      Функциональные возможности предустановленного программного обеспечения полевого контроллера:
-  должно осуществлять сбор и обработку данных, управлять работой GNSS-приёмников;
-  возможность отображения проектов в виде списка или таблицы;
- возможность выгрузки геоцентрических координат;
- возможность съемки точек, при котором съемка точки производится при двух наклонах приемника с целью изменения небосвода для повышения точности при съемке с коррекцией наклона;
- возможность для выноса в натуру;
- вынос с компасом контроллера; вынос линий и площадных объектов;
- наличие способа выбора точки для выноса: ближайшая точка, ввод вручную, выбор с карты;
- возможность вычисления объемов и площадей, а также последующий вынос этих поверхностей;
- возможность поддержки неограниченного количества точек и их координат;
- возможность настройки масштаба и системы координат;
- возможность использования библиотеки кодов;
- поддержка работы со встроенным электронным уровнем спутникового оборудования;
- подложка DXF и Google карты (с автоматической подгрузкой от сети интернет);
- возможность настройки экспорта DXF;
- возможность подгрузки поверхности xml;
- полностью на русском языке.

	3
	Веха 
	· Тип: телескопическая
· Материал: карбон
· Регулировка высоты: 1.38м до 2,5м
· Оцифровка: под GNSS-приёмники
· Зажим: винт.


        
          6. Основные требования к доставке продукции.  
          Доставка Продукции производится автотранспортом Поставщика.
          Доставка Продукции осуществляется с предварительным (не менее чем за 24 часа) уведомлением Покупателя Поставщиком. 
          Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 7, литера А, пом.23Н. 
          Если при приемке Продукции Покупателем выявлена недостача, некачественный или не соответствующий сопроводительным документам Продукт, отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы, Заказчик вправе отказаться от приемки Продукции.
          В случае недопоставки Продукции Поставщик обязан произвести допоставку в течение 2-х (двух) календарных дней со дня получения претензии по допоставке от Заказчика.
          Поставщик обязан в течение 2-х (двух) календарных дней со дня получения претензии от Заказчика заменить Продукцию, несоответствующую наименованию и качеству сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, товарной накладной и спецификации.
        
           7. Сроки поставки. 
           Не позднее трех рабочих дней с момента подписания договора, но не более 30 в случае отсутствия оборудования на территории РФ на момент заключения договора.
                  
           8.Общие требования.
           К поставке допускается Продукция, отвечающая следующим требованиям:
           - поставляемая Продукция должна быть новой, не бывшая в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленной;
          - на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;
          - должны быть проведены поверки, необходимые для доведения оборудования до состояния, пригодного к эксплуатации;
         - оборудование должно быть сертифицировано Госстандартом России и разрешено к эксплуатации на территории РФ;
        - качество продукции должно соответствовать ГОСТ.
        - товар должен соответствовать требованиям всех действующих нормативов по безопасности.      
   
    9. Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.
          Продукция при отгрузке должна быть упакован в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной продукции.
          Продукция должна быть упакована способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.
          Транспортировка и разгрузка Продукции осуществляется силами и за счет средств поставщика.
       
         10. Гарантийные обязательства.
         Срок гарантийного обслуживания – не менее 12 месяцев с момента поставки. Гарантийный ремонт должен осуществляться исключительно на территории Российской Федерации сервисными инженерами, аттестованными (имеющими допуск и т.п.) производителем оборудования, в официальных (уполномоченных) гарантийных мастерских.
         Поставщик организует курс обучения специалистов Заказчика по работе с поставляемым оборудованием за счет средств Поставщика.

11. Требования к надежности и живучести продукции.
        Качество Продукции должно соответствовать назначению Продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Продукции в стране производителя, а также действующим на РФ стандартам и техническим условиям.
        Продукция должна соответствовать требованиям данного Технического задания, должно быть наличие оригиналов сертификатов качества и заводских бирок, подтверждающих номер партии.
     
         12. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.
         Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Продукции. Маркировка Продукции должна соответствовать требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством РФ.
         По всей Продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке.
      
         13. Правила приемки Продукции.
         Приемка Продукции по количеству производится Покупателем, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г., а также действующим законодательством РФ.


